CLAD

BEYOND TOOLS, A TEAM

Comprobador de baterias de vehiculos 6/12/24V con impresora
Referencia : AC 5254

nombredearticulo Comprobador de baterias de vehiculos 6/12/24V con impresora

Caodigo de barras

Introduccion

Texto

3701555313115

El comprobador de baterias con impresoraintegrada es compatible con pruebas de
bateriasde6V /12V /24 V.

Vehiculos ligeros, vehiculos comerciales, camiones, motocicletas, barcos, maguinaria
agricola

Capaz de analizar y leer eficazmente datos de |a bateria como tension, resistenciainterna,
amperios de arrangue en frio, estado de la bateriay estado de carga.

El dispositivo proporciona los resultados esencial es para un diagnéstico adecuado de la
bateria, y con una pantallalcd en color de 3,2, lalecturaesrapiday sencilla

Los resultados de las pruebas se muestran tanto en forma de texto como de diagrama.

4 modos de prueba disponibles, incluido 1 nuevo:

- test de bateria

- prueba de arranque

- prueba de carga

- nuevo: modo osciloscopio.

Gracias a este modo gréfico, puede medir las caidas de tensién en tiempo real.

Disefiado para baterias de 6v, 12 v 0 24 v con una capacidad de 100 a 2000 CCA.
con una pantallalcd inteligente de 3,2, &l acceso alalecturaesrgpido y sencillo



|diomas:
Francés, inglés, aleman, espariol, italiano, portugués, polaco, ruso, neerlandés, japonés,
coreano, persay chino,

M as producto Modo osciloscopio
Visualizacién en color

Caracteristicas Caracteristicas:
- Capacidad (CCA): corriente de arranque en frio: de 100 a 2000 CCA
- Cables: 2,5m

- pinzas: aisladas

- tipo de bateria: convencional, tecnologia AGM plana o en espiral, GEL, EFB, LITIO.
- idiomas: 12

- impresora: bobina SA 5245

- peso: 2,07 kg (con maletin)

- Dimensiones: L. 255 mm x An. 104 mm x 36 mm.

Normas relativas alas baterias:

- Cold Cranking Amps (CCA)

- Comision Electrotécnica Internacional (IEC)
- Norma Europea (EN)

- Norma Alemana de Industria (DIN)

- Amperios de arranque (CA)

- Consgjo Internaciona de Baterias (BIC)

- Amperios de arranque marinos (MCA)

- Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE)
- Norma Industrial Japonesa (JIS)

Incluye Contenido:
- dispositivo de prueba
- cable USB
- manual de usuario
- 2 rollos de papel

Periodo de garantia 2 afios

Tension 6-12-24V

Longitud del cable 2,50 m

Cddigo detarifa TarifaNormal (TN)
Warranty ProcedureDIAGNOSTIC

Ventaja para el Impresion de lamatriculaen € billete
cliente
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CLAS EQUIPEMENTS Tel: +33(0) 479726222 Monday to Friday - From 8 to 12h
83, chemin de la CROUZA Fax : and from 13h30 to 17h30 (16h30 on

73800 CHIGNIN friday)
Francia




