
20V brushless martillo perforador+2 bat 4Ah+cargador
Referencia : PW 2013

nombre de artículo 20V brushless martillo perforador+2 bat 4Ah+cargador

Código de barras 3701555314099

Texto Se entrega en un maletín transportable con 2 baterías de 4,0 Ah y un cargador de 2,3 A

50 orificios de autonomía (Ø10mm / hoja 3mm)* *[valor orientativo]

Más producto Portabrocas de acero autoapretante de Ø13 mm

Caracteristicas Caracteristicas :
- 2 velocidades
- par motor: 160Nm
- potencia máxima de salida (MWO): 900W
- velocidad de impacto: 0/36000 (imp/min)
- velocidad en vacío: 0-600/0-2250 (rpm)
- portabrocas autoajustable: 13mm
- capacidad del portabrocas: broca de 1,5 / 13mm
- ajustes de par: 20 + 3
- capacidad de perforación acero: 13mm
- capacidad de taladrado en madera: 40mm
- capacidad de taladrado en mampostería: 13mm
- voltaje: 20V
- peso : 2.0Kg (sin batería) / 2.65Kg (con batería)
- iluminación Led
- vibración: ah=1,4m/s2, K=1,5m/s2.



- nivel de potencia sonora: Lw=91,8dB(A), K=3dB(A)
- presión sonora: Lp=80,8dB(A), K=3dB(A)
- dimensiones (LxAnxAl): 205x65x260mm (con batería)

Incluye Incluye :
- maletín robusto con mango
- taladro atornillador de percusión
- batería 20V 4Ah LI-ION (x2)
- cargador de 2,3A / 1,5m
- clip de cinturón

Periodo de garantía 3 años

Nivel de decibelios 91,80 dB

Vibraciones 1,40 m/s2

Otros Motor brushless

Peso del producto
(kg)

2,65 kg

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty ProcedureDIAGNOSTIC

Ventaja para el
cliente

Compatible con baterías Makita
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