
AMOLADORA 125mm 20V BRUSHLESS + 2 BATERIAS 4Ah + CARGADOR
Referencia : PW 3125

nombre de artículo AMOLADORA 125mm 20V BRUSHLESS + 2 BATERIAS 4Ah + CARGADOR

Código de barras 3701555314112

Texto Se entrega en un maletín transportable con 2 baterías de 4,0 Ah y un cargador de 2,3 A

Autonomía de 50 cortes (barra de acero de Ø10 mm)* *[valor indicativo].

Más producto Parada en 3 segundos

Caracteristicas Caracteristicas :
- potencia máxima de salida (MWO): 800W
- 3 velocidades
- diámetro del disco: 125mm
- velocidad en vacío: 6500/7500/8500 (rpm)
- tamaño del husillo: M14
- arranque suave
- parada del disco : 3s
- profundidad de corte : 35mm
- voltaje: 20V
- vibración de lijado: ah=5,5m/s2, K=1,5m/s2.
- vibración de lijado: ah=1,9m/s2, K=1,5m/s2.
- potencia sonora: Lw=93,4dB(A), K=3dB(A)
- presión sonora: Lp=82,4dB(A), K=3dB(A)
- peso: 1,20Kg (sin batería) / 1,85Kg (con batería)
- dimensiones (LxAnxAl): 300x105x80mm (con batería)



Incluye Incluye :
- maletín robusto con asa
- amoladora angular
- empuñadura lateral (desmontable)
- llave para disco
- batería 20V 4Ah LI-ION (x2)
- cargador de 2,3A / 1,5m

Periodo de garantía 3 años

Nivel de decibelios 93,40 dB

Vibraciones 5,50 m/s2

Otros Motor brushless

Peso del producto
(kg)

1,85 kg

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty ProcedureDIAGNOSTIC

Ventaja para el
cliente

Compatible con baterías Makita

      

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)


