
Inserto trinquete y llaves de vaso aisladas 3/8" (14pcs)
Referencia : OE 0820

nombre de artículo Inserto trinquete y llaves de vaso aisladas 3/8" (14pcs)

Código de barras 3701555316628

Caracteristicas IEC 60900
Probado hasta 10000V, aprobado hasta 1000V

Incluye Incluye:
- OE0821: casquillo aislado de 3/8" y 8 mm
- OE0822: casquillo aislado de 3/8" y 10 mm
- OE0823: casquillo aislado de 3/8" y 11 mm
- OE0824: llave de vaso aislada de 3/8" y 12 mm
- OE0825: llave de vaso aislada de 3/8" y 13 mm
- OE0826: llave de vaso aislada de 3/8" y 14 mm
- OE0827: llave de vaso aislada de 3/8" y 16 mm
- OE0828: llave de vaso aislada de 3/8" y 17 mm
- OE0829: llave de vaso aislada de 3/8" y 18 mm
- OE0830: llave de vaso aislada de 3/8" y 19 mm
- OE0831: llave de vaso aislada de 3/8" y 21 mm
- OE0832: llave de vaso aislada de 3/8" y 22 mm
- OE0837: trinquete aislado de 3/8"
- OE0838: prolongador aislado de 3/8" y 150 mm
- OE0839: mango en T aislado de 3/8"

Periodo de garantía 2 años

Tipo de vehículo VCL



Tensión 1000V

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Arrastre 3/8"

Warranty ProcedureEASY

   

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)


