CLAD

BEYOND TOOLS, A TEAM

Elevador 4 columnas pista plana oscilante 400V 5T
Referencia : PE 4101T

nombredearticulo Elevador 4 columnas pista plana oscilante 400V 5T
Codigodebarras 3701555318059

Texto Elevador electrohidraulico ideal paralainspeccién geométricay técnica, con placas
oscilantes manuales y ranuras de mesa giratoria opcional es.
Adecuado para trabajos mecanicos, VL, VUL y maguinaria de obra.
Confort de trabajo: Rampas de acceso de una sola pieza, posicionamiento rapido y
sencillo del vehiculo.
Posicionamiento rapido y facil del vehiculo con pocadistanciaa suelo, para reparaciones
0 inspecciones rapidas, vias de 5160 mm de longitud
Equipada con railes para travesafio de elevacion opcional. PE 7100
Kit de aparcamiento opcional para 2 coches. PE 4103.

Mas producto Equipado con un suministro de aire bgjo los railes

Caracteristicas Caracteristicas:
- dltura de elevacion: 220-1850mm
- ancho/longitud de pista: 500/5160mm
- distancia gjustable entre pistas: 820/920mm
- suministro de aire: 8bar
- potencia motriz: 3kW
- tension de accionamiento: (3 fases + Neutro) 400V/50Hz
- méxima seguridad: elevacion monocilindrica, sincronizacién con 4 cables
- desbloqueo neumatico de los cierres de seguridad
- sistema de seguridad en caso de rotura del cable



Opciones

Consgos

Periodo de garantia
Potencia

Tension

Anchura

Altura

Peso del producto
(kg)

Altura max.
Altura min.
Anchura de paso

Capacidad maxima
(T)
Cadigo detarifa

Composicion dela
nomenclatura

- sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente

- tope intermedio a 20 cm del suelo parala seguridad del usuario y sefial acustica
antiaplastamiento

- salida de aire con conector neumético en el centro de una de las plataformas interiores,
bajo losrailes

- cubierta de proteccion del motor

- tomade corriente de 240 V en lacgjaeléctrica

- placas oscilantes manuales

- pintura epoxi

PE 7100
PE 0104

Paralainstalacion y puesta en marcha, pongase en contacto con nosotros.
En garantia, lainstalacion y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional.
Gastos de transporte no incluidos.

2 afnos
3000W
400V
3.185 mm
2.350 mm
1.290 kg

1.850 mm
220 mm
2.830 mm
ST

Tarifa Equipo (TE)

1 x PE 4101T-1 - Elevador 4 columnas pista plana oscilante 400V 5T 1/1
4 x SA 3012 - Aceite hidraulico HV46 5

Warranty ProcedureINTERVENTION

Ventajaparacel
cliente

Alimentacion
neumatica necesaria

Interruptor
automatico/Seccion
decables

Se suministra con aceite hidraulico HV46 y kit de fijacién a suelo

Sl

16A D / 5x2.5mm?2


https://www.clas.com/es/aceite-hidraulico-hv46-5l-sa-3012.html

Calidad de suelo >20cm Béton C20/25
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