
Válvula metálica TPMS Venu 5 pro 315MHZ & 433MHZ
Referencia : ADTK5PRO

nombre de artículo Válvula metálica TPMS Venu 5 pro 315MHZ & 433MHZ

Código de barras 3701555318769

Introducción Rango TPMS :
Universal de largo alcance TPMS sensor de doble frecuencia: 315Mhz y 433Mhz

Producto disponible únicamente en Francia y en los departamentos y territorios franceses
de ultramar.

Texto El Venu 5 PRO es una nueva generación de sensores TPMS universales que son más
rápidos de codificar y programar, un 30% más pequeños y tienen un largo alcance (75cm).
Programación ilimitada.
Fácil de instalar. Rendimiento comparable a las válvulas originales.

Batería superior: autonomía de 4 a 6 años.
Normas SAE
Probado y certificado según la norma industrial SAE J2657, IP67.

Puede ser programado infinitamente por los programadores TPMS THINKCAR Serie T-
WAND y otras herramientas Thinktool con función TPMS.

Producto disponible únicamente en Francia y en los departamentos y territorios franceses
de ultramar.

Más producto Programable hasta 75 cm: ergonomía mejorada



Caracteristicas Caracteristicas :
- batería: 4-6 años
- frecuencia soportada: 315MHz / 433MHz
- ángulo de instalación ajustable: 15-30°.
- certificados: CE, FCC, IC, ROHS, CP65
- control de presión: 0-9Bar (0-900kpa)
- ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP67
- peso neto: 24g

Periodo de garantía 2 años

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Warranty ProcedureDIAGNOSTIC

Ventaja para el
cliente

98% de cobertura del mercado

Líneas telefónicas
dedicadas

Deux lignes dédiées aux produits THINKCAR :
- Assistance technique « Outils » : +33(0)4 79 72 94 04
- Assistance « Diagnostic » (abonnement requis, nous contacter) : +33(0)1 74 05 63 06

   

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)


