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Introducción NUEVA VERSIÓN de nuestro famoso manómetro digital AC 0800, ahora compatible
con la opción inalámbrica AC 0925 para facilitar las pruebas en carretera.
Esta versión mejorada también cuenta con un procesador más potente, menús
completamente rediseñados para una ergonomía óptima, mayor memoria y recarga rápida
por USB-C.

Esta herramienta de medición digital universal puede utilizarse para comprobar todo tipo
de presiones, ya sean neumáticas o hidráulicas, con el fin de comparar los valores físicos
reales del circuito con los transmitidos por los sensores a través de la lectura de
diagnóstico.
Gracias a esta comparación, puede identificar rápidamente el origen de una avería, ya sea
mecánica o eléctrica.

Texto Esta versión está diseñada para los siguientes controles :
- compresión del motor de gasolina
- compresión del motor diesel a través del inyector, opcional ver bujías ficticias
disponibles
- presión de aceite, a conectar al conector estándar (no suministrado) ver opción si es
necesario
- baja presión de combustible
- presión UREE, PSA, otros..
- vacío



- filtro de partículas
- circuito de refrigeración
- turbo
También están disponibles como opciones un kit de control de alta presión de 2000 bares
y un accesorio de prueba de fugas del motor.

Más producto Lectura clara y precisa de los valores en vivo

Caracteristicas El aparato está equipado con una alarma sonora y visual para identificar el sensor tras la
medición, y la calibración es sencilla y está integrada en el aparato.
Grabación para evaluación por expertos.

Incluye Composición :
- 1 comprobador Pantalla TFT en color de 7" con pantalla táctil resistiva
- batería: polímero de litio 3.7V / 2000mA
- carga inteligente de la batería por USB con indicador LED
- conexión al PC mediante puerto USB
- carcasa de ABS con topes de goma
- todos los tornillos montados en insertos de latón
- inserto de latón de 1/4 de rosca en la parte trasera para soporte de montaje
- 1 sensor 0/300 bar (2m)
- 1 sensor -1/+3 bar (2,90m)
- 1 adaptador universal de compresión diesel
- 1 adaptador universal de compresión gasolina
- 8 conectores rápidos, originales del fabricante, extremadamente flexibles
Todos los componentes disponibles a granel

Consejos El software puede recuperarse desde el siguiente enlace:
http://universalpressuretester.com/software.exe

Descárgalo e instálalo en el escritorio de tu PC, para que puedas disfrutar grabando o
imprimiendo todos tus valores de presión.

También puede actualizar su tableta a través de este enlace.

Periodo de garantía 2 años

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty ProcedureEASY
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