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NUEVA VERSION de nuestro famoso manometro digital AC 0800, ahora compatible
con laopcion inaldmbrica AC 0925 para facilitar las pruebas en carretera.

Esta versién mejorada también cuenta con un procesador més potente, menas
completamente redi sefiados para una ergonomia Optima, mayor memoriay recarga rapida
por USB-C.

Esta herramienta de medicion digital universal puede utilizarse para comprobar todo tipo
de presiones, ya sean neumaticas o hidraulicas, con e fin de comparar los valores fisicos
reales del circuito con los transmitidos por |os sensores a través de lalectura de
diagndstico.

Gracias a esta comparacion, puede identificar rapidamente el origen de una averia, ya sea
mecanica o eléctrica.

Esta version esta disefiada para | os siguientes controles :

- compresién del motor de gasolina

- compresion del motor diesel através del inyector, opcional ver bujiasficticias
disponibles

- presion de aceite, a conectar a conector esténdar (no suministrado) ver opcion si es
necesario

- baja presién de combustible

- presion UREE, PSA, otros..

- vacio



- filtro de particulas

- circuito de refrigeracion

- turbo

También estan disponibles como opciones un kit de control de alta presion de 2000 bares
y un accesorio de prueba de fugas del motor.

Mas producto Lecturaclaray precisadelos valores en vivo

Caracteristicas El aparato esta equipado con unaaarmasonoray visual paralaidentificacion del sensor
traslamedicion, y lacalibracion es sencillay estadintegrada en el aparato.
Grabacion para eval uacion por expertos.

Incluye Contenido:
- 1 pantalla TFT en color de 7 pulgadas con pantalla téctil resistiva
- bateria: polimero delitio de 3,7 V / 2000 mA
- cargador USB inteligente con indicador LED
- conexion al ordenador através de un puerto USB
- Carcasa de ABS con borde protector de goma
- Todos los tornillos estan montados sobre insertos de laton
- Inserto de latén con rosca de 1/4 en la parte trasera parafijar € soporte
- 1 sensor de 0/300 bar (2 m)
- 1 sensor de -1/+3 bar (2,90 m)
- 1 adaptador universal de compresion para diésel
- 1 adaptador universal de compresion para gasolina
- 8 conectores rdpidos originales del fabricante, extremadamente flexibles
Todas las piezas se pueden adquirir por separado

Consgos Ladescarga del software se realiza desde el siguiente enlace:
http://universal pressuretester.com/software.exe

Descéargalo einstalalo en el escritorio de tu ordenador; asi podras disfrutar del registro o la
impresién de todos los valores de presion.

La actualizacion de latableta también se realiza desde este enlace.
Es necesario realizar un primer registro de un valor de prueba para activar tu cuenta de
cliente.

Periodo de garantia 2 afios
Cadigo detarifa TarifaNormal (TN)
Warranty ProcedureEASY
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