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Thinkcar evp803 ecualizador de bateria
3701555326672

Solucion de equilibrado de precision de 24 canales paramejorar €l rendimiento de las
baterias

El THINKCAR EVP 803 es un equilibrador inteligente de médul os de bateria para
vehicul os el éctricos, que

puede mejorar eficazmente €l rendimiento y lavida Util de las baterias de vehiculos
eléctricos. Admite el control de equilibrado independiente de cada celda mediante
tecnologia de bajatension y alta corriente para ajustar con precision las celdas al mismo
nivel de tension segun |os objetivos definidos por € usuario.

Especificaciones:

- Alimentacion: CA 100~240 V/50-60 Hz

- Rango de voltgje del médulo de bateria: DC 0-112 V

- Rango de voltgiedelacélula: 1,6~5V

- Corriente de carga: 0,5~40 A, potencia maxima 3,2 kW

- Corriente de descarga: 0,1-20 A, potencia maxima 2,4 kW

- Precision de tension de una solacélula: £0,1% FS £5 mV (rango maximo de 5 V)
- Precision de la corriente de una sola célula: £0,5% FS +£0,05 A (rango maximo de 20 A)
- Interfaces de comunicacion: WiFi, Bluetooth, USB, Ethernet RJ45

- Pantalla: 10,1", resolucion 1280 x 800

- Canales: 2 x 12

- Interfaz: 12 patillas x 1 - 13 patillas x 1



- Control de carga: carga de corriente/tension constante

- Control de descarga: corriente constante/voltaje de descarga

- Proteccion contra fallos: sobrecarga/descarga, conexion inversa, desconexion,
sobretemperaturay sobrecorriente

Periodo de garantia 2 afios
Cddigo detarifa Tarifa Equipo (TE)
Warranty ProcedureDIAGNOSTIC
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