CLAD

BEYOND TOOLS, A TEAM

Pasta translicida montaje de neumaticos envase 5kg
Referencia : DM 1303

nombredearticulo Pastatrang cida montaje de neumaticos envase 5kg
Codigodebarras 3700461464423

Introduccion Asegura un centrado rapido y preciso del neumatico en lallanta gracias a su lubricidad
superior
Aplicacion fécil y precisa con brocha
Conserva su lubricidad incluso abierto
Se seca répidamente para evitar larotacion en lallanta
Invisible, no dgjarastro en el neumético ni en lallanta
Limitalaformacion de corrosion y laadherenciadel neumético alallanta

Texto Segun las directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE, esta crema de montaje no esta clasificada
como peligrosay no contiene ninguna sustancia que represente un riesgo.

M as producto No se congela (en laolla)

Caracteristicas Caracteristicas:

- no irritante (quimicamente neutro)
- no dafa el caucho

- no afectaalapintura

- paratodo tipo de vehiculos

Periodo de garantia Sin garantia (consumibles)

Peso del producto  5kg
(kg)



Caodigo detarifa TarifaNormal (TN)
Warranty ProcedureNO

Tipo de consumibles Lubricante
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CLAS EQUIPEMENTS Tel: +33(0) 47972 62 22 Monday to Friday - From 8 to 12h
83, chemin de la CROUZA Fax : and from 13h30 to 17h30 (16h30 on

73800 CHIGNIN friday)
Francia




