CLAD

BEYOND TOOLS, A TEAM

EqulPo llenado cajas de cambios con adaptadores
Referencia : HU 8005

nombredearticulo EqulPo llenado cajas de cambios con adaptadores

Codigodebarras 3700461457517

Introduccion Bomba manual neumatica para el |lenado de cgjas de cambios y diferenciales de ges.
Incluye un kit adaptador con diferentes &ngulos de salida: préactico para zonas de dificil
acceso.

Caracteristicas Caracteristicas:

- caudal manual: 0,1 I/bombeo

- caudal neumético: de 0,18 a 0,2 I/s

- presion méxima: 7 bar

- valvula de descarga del deposito: 1 bar

- Se suministra con un juego de 15 racores

- Recipiente graduado

- Mandmetro de 60 psi

- Asade transporte

- Vavulade 1/4 de vueltaen laentraday la salida
- Tapon de llenado desplazado

Opciones SA8515 : kit adaptadores llenado aceite
Periodo de garantia 2 afios

Longitud del cable 1,50 m

Capacidad (ml) 12.500 ml



Capacidad () 12,501
Cddigo detarifa TarifaNormal (TN)
Warranty ProcedureDIAGNOSTIC

2.8

CLAS EQUIPEMENTS Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
83, chemin de la CROUZA Fax :

73800 CHIGNIN
Francia

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)




