
Kit desmontaje cabezas amortiguadores
Referencia : OM 1112

nombre de artículo Kit desmontaje cabezas amortiguadores

Código de barras 3700461423116

Introducción Este juego ha sido especialmente diseñado para el montaje y desmontaje de las cabezas de
los amortiguadores. Gracias a sus casquillos pasantes, permite aflojar y apretar la tuerca
de la cazoleta superior mientras sujeta el vástago del pistón del amortiguador para evitar
que gire.

Incluye Incluye :
- SA1132: carraca pasante con ojo 21mm
- SA1163: llave de vaso pasante de 16mm L.82mm 1/2" hex drive
- SA1164: vaso pasante 17mm L.82mm 1/2" hex drive
- SA1165: 18mm L.82mm 1/2" hex drive socket
- SA1166: 19mm L.82mm 1/2" hex drive socket
- SA1167: 21mm L.82mm 1/2" hex drive socket
- SA1168: 22mm L.82mm 1/2" hex drive socket
- SA1169: 24mm L.82mm 1/2" hex drive socket
- SA1170: llave de vaso hexagonal de 6mm L.123mm 1/2
- SA1171: llave de vaso hexagonal de 7mm L.123mm 1/2".
- SA1172: vaso hexagonal extremo 8mm L.123mm 1/2"
- SA1173: llave de vaso hexagonal 7mm L.123mm 1/2
- SA1174: casquillo hexagonal 8mm L.123mm 1/2"
- SA1175: toma hexagonal 9mm L.123mm 1/2"
- SA1176: vaso Torx T50 L.123mm 1/2"
- SA1177: vaso ranurado 5x8 L.123mm 1/2



- SA1178: llave de vaso ranurada 6x8 L.123mm 1/2
- SA1179: llave de vaso ranurada 7.1x9.6 L.123mm 1/2

Periodo de garantía 5 años

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Gama de producto Aprobado por SNR

Warranty ProcedureEASY

   

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)


