
Llave universal bloqueo poleas dentadas
Referencia : OM 3753

nombre de artículo Llave universal bloqueo poleas dentadas

Código de barras 3700461456640

Introducción Este bloqueo del piñón permite sujetar y/o girar el árbol de levas bloqueando la polea.

Texto Dependiendo de su posición y del espacio necesario en los Motores, la empuñadura puede
ajustarse 25 mm/25 mm en 3 posiciones mediante una tuerca de mariposa.
La polea deslizante de acero proporciona estabilidad cuando está bloqueada y se bloquea
mediante una tuerca de mariposa de giro libre, similar a las tuercas de mariposa utilizadas
en las prensas.
El mango tiene un diseño ergonómico, la herramienta es robusta y los dientes de los
husillos son de alta calidad para un buen agarre de la polea.

Caracteristicas Caracteristicas:
- longitud mínima: 340mm
- longitud máxima: 380mm
- anchura: 65mm
- tamaño de apertura y cierre ajustables: de 50 a 195mm

Periodo de garantía 2 años

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty ProcedureEASY



   

*Public price Exl. Tax : 41 €
*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)


