
EXTRACTOR POLEAS ACANALADAS CON GARRAS INTERCAMBIABLES
Referencia : OM 4067

nombre de artículo EXTRACTOR POLEAS ACANALADAS CON GARRAS INTERCAMBIABLES

Código de barras 3700461486227

Introducción Esta herramienta desmonta poleas de cigüeñales de varias ranuras sin dañarlas. Las garras
se ajustan por traslación mediante el tornillo sin fin para centrar mejor la herramienta en la
polea. Su reducido tamaño permite trabajar con los Motores colocados.

Más producto Garras de bola intercambiables

Caracteristicas Caracteristicas :
- garras ajustables de Ø30 a 185mm
- desplazamiento de las garras: 15mm
- longitud del tornillo de empuje: 90mm
- accionamiento de ajuste de la garra y del tornillo de empuje: hexágono de 3/8" o 17mm
- paso de garganta : 3.56mm

Opciones Opciones:
- SA4067: kit de garras con compensación de 32mm + tornillo de empuje de L.180mm

Periodo de garantía 2 años

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Gama de producto Aprobado por SNR

Warranty ProcedureEASY



   

*Public price Exl. Tax : 149 €
*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)


