
Herramienta montaje/desmontaje junta spi cigüeñal VAG 1.4-1.6
Referencia : OM 5035

nombre de artículo Herramienta montaje/desmontaje junta spi cigüeñal VAG 1.4-1.6

Código de barras 3700461473913

Introducción Herramienta de montaje especialmente diseñada para desmontar y montar retenes del
cigüeñal (retenes traseros) en Motores 1.2, 1.4 y 1.6 de la mayoría de los vehículos VAG.
Permite la alineación correcta de la junta en su alojamiento.

Texto También compatible con determinados motores VAG de gasolina y diesel de 3 y 4
cilindros: 1.9-2.0SDI, 2.0TDI, 2.0 Common rail, 1.2l TDI, 1.4T, 1.4-1.6 de inyección
directa de gasolina; y determinados motores Fiat 1.6 de inyección directa.

Apto para Modelos :
Audi: A3, A4
Seat: Arosa, Ibiza, Cordoba, Leon, Toledo
Skoda: Fabia, Fabia II, Octavia, Roomster
Volkswagen : Lupo, Polo, Polo Classic, Golf, Bora, Beetle, Caddy, Touran
Motores: 1.2L TDI, 2.0l TDI, 1.4, 1.4 16v, 1.6

Códigos motores CFW

Códigos OEM T10134

Periodo de garantía 2 años

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty ProcedureEASY



     

*Public price Exl. Tax : 399 €
*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)


