CLAD

BEYOND TOOLS, A TEAM

Kit de intervencion TPMS
Referencia : OM 7096

nombredearticulo
Caodigo de barras

Introduccion

Incluye

Periodo de garantia

Cadigo detarifa

Kit deintervencion TPMS
3700461466175

L os sensores de presion de neumaéticos actual es requieren herramientas especializadas
para garantizar un montagje y desmontaje limpiosy correctos.

Incluye:

- 2 destornilladores dinamométricos con acoplamiento de 1/4": 0,4-2 Nm, 2-10 Nm
- 2llavesdevaso largasde 11y 12 mm

- 1 mango en T con acoplamiento de 1/4"

- 1 prolongador de 100 mm con acoplamiento de 1/4"

- 2 llaves Torx con acoplamiento de 1/4": T10, T20

- 1 llave para desmontar casquillos con acoplamiento de 1/4"

- 1 palanca compuesta especia para TPMS de 190 mm de longitud

2 afnos

TarifaNormal (TN)

Warranty ProcedureEASY

2. 2



CLAS EQUIPEMENTS Tel: +33(0) 4797262 22 Monday to Friday - From 8 to 12h
83, chemin de la CROUZA Fax : and from 13h30 to 17h30 (16h30 on

73800 CHIGNIN friday)
Francia




