
Llaves de vaso impacto helicoidales tuercas dañadas Ø6-27mm (15pcs)
Referencia : OM 8073

nombre de artículo Llaves de vaso impacto helicoidales tuercas dañadas Ø6-27mm (15pcs)

Código de barras 3700461426544

Introducción Estas cajas permiten retirar los pernos dañados, así como desmontar el bloqueo de la
rueda cuando se pierde el manguito de desmontaje.
El mecanizado helicoidal de este manguito le permite atacar el material y proporcionar el
agarre necesario para el aflojamiento.

Incluye Incluye:
- SA8073: extractor de pasadores Ø4-6 mm
- SA8074: extractor de pasadores de Ø8-12 mm
- SA8075: casquillo de 6 mm
- SA8076: casquillo de 8 mm
- SA8077: casquillo de 10 mm
- SA8078: llave de 11 mm
- SA8079: llave de 12 mm
- SA8082: llave de 13 mm
- SA8083: llave de 14 mm
- SA8084: llave de 15 mm
- SA8085: casquillo de 17 mm
- SA8086: casquillo de 19 mm
- SA8087: casquillo de 21 mm
- SA8088: casquillo de 24 mm
- SA8089: casquillo de 27 mm



Periodo de garantía Sin garantía (consumibles)

Otros Se recomienda utilizar una llave de impacto

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty ProcedureNO

    

*Public price Exl. Tax : 99 €
*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)


