
KIT MONTAJE/DESMONTAJE TIRANTES APRIETE AUTOMÁTICO Ø35-
Ø45mm
Referencia : OM 9274

nombre de artículo KIT MONTAJE/DESMONTAJE TIRANTES APRIETE AUTOMÁTICO Ø35-Ø45mm

Código de barras 3700461427565

Introducción Para la instalación autónoma y el desmontaje rápido y profesional de rótulas de dirección
axial.
El cabezal consta de una jaula con tres rodillos de acero endurecido. La rotación de la
herramienta bloquea automáticamente los rodillos entre el cuerpo de la herramienta y la
rótula, lo que permite enroscar y desenroscar la rótula axial sin dañarla.
Compatible con rótulas redondas, hexagonales y octogonales.

Caracteristicas Caracteristicas :
- Rodillos de acero tratado
- 1/2" drive + 27mm hex para más potencia
- longitud del tubo: 400mm (hueco)
- Ø cabeza: 90mm

Periodo de garantía Sin garantía (consumibles)

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Arrastre 1/2"

Warranty ProcedureNO



   

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)


