
Herramienta de instalación sellado SPI pozo inyector DV6
Referencia : OM 9377

nombre de artículo Herramienta de instalación sellado SPI pozo inyector DV6

Código de barras 3700461485817

Introducción Instalación mediante guía cónica: la junta se guía a lo largo del eje.

Más producto No daña la junta

Caracteristicas Caracteristicas :
- longitud del mango : 150mm
- diámetro exterior del mango : 28.3mm
- longitud de la guía: 54mm

Apto para Peugeot: 1007, 206, 206CC, 207, 207CC, 208, 2008, 307, 308, 308CC, 3008, 407, 4008,
508, 5008, Expert, Partner
Citroën: C2, DS3, C3, C3 Picasso, DS4, C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C4 Sedan, C4
Aircross, DS5, C5, C-Elysée, Dispatch, Jumpy, Xsara Picasso
Ford: Fiesta, Fusion, Focus, Focus C-Max, C-Max
Fiat: Scudo
Volvo: C30, S40, S80, V50, V70
Mazda: 2, 3, 5
Suzuki : SX4
Códigos motores: DV6, D4164T, G8DA, G8DB, HHDA, HHJB, HJA, Y6, 9HX

Periodo de garantía 2 años

Tipo de combustible Diesel



Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty ProcedureEASY

    

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)


