
Unidad neumática de arenado micrograno
Referencia : OP 0618

nombre de artículo Unidad neumática de arenado micrograno

Código de barras 3700461447358

Introducción Esta cabina de chorro de arena es ideal para el microchorro de piezas de tamaño medio.
Acoplada a la red de aire del taller, puede utilizarse para pulverizar abrasivos con el fin de
limpiar, restaurar y hacer que las piezas vuelvan a parecer nuevas.

Caracteristicas Caracteristicas :
- trampilla de acceso acristalada
- película protectora para la trampilla
- iluminación interior de neón
- guantes de manipulación de caucho reforzado
- compatible con abrasivos: perlas de vidrio, corindón, granalla, medios plásticos
- pistola suministrada con 4 boquillas cerámicas (Ø 4, 5, 6 y 7mm)
- dimensiones exteriores: ancho 625 x alto 490 x fondo 490 mm
- dimensiones interiores: 490xH.395xD.290mm
- caudal de aire: 1,5m3 a 80psi.

Opciones Piezas de recambio :
- SA6614 : tambor de arena sintética 25kg (no incluido)
- SA0640 : pistola
- SA0641 : boquilla de cerámica
- SA0642 : soporte para guantes
- SA0643 : guantes
- SA0644 : plexiglás para trampilla



- SA0645 : filtro de aire

Periodo de garantía 2 años

Tensión 240V

Otros Producto con toma de corriente

Longitud del cable 2 m

Longitud (mm) 625 mm

Anchura 490 mm

Altura 490 mm

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty ProcedureDIAGNOSTIC

    

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)


