
LLAVE DE IMPACTO 3/4" 1898Nm
Referencia : OP 1405

nombre de artículo LLAVE DE IMPACTO 3/4" 1898Nm

Código de barras 3700461446672

Introducción - potente
- ligero.
- Carcasa del motor de material compuesto
- accionamiento de 3 posiciones
- inversión de apriete/desapriete con una mano
- tecnología de doble martillo
- escape del mango

Más producto Inversión del apriete/desapriete con una sola mano

Caracteristicas Caracteristicas :
- par máximo: 1898Nm
- par de liberación: 1627Nm
- velocidad: 5.500 rpm
- longitud: 215mm
- conexión: 3/8
- presión de alimentación: 6.2bar
- consumo: 198l/min
- peso neto: 3.3kg

Periodo de garantía 2 años

Nivel de decibelios 90 dB



Vibraciones 10,20 m/s2

Otros Engrasador obligatorio

Longitud (mm) 215 mm

Peso del producto
(kg)

3,30 kg

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Arrastre 3/4"

Warranty ProcedureDIAGNOSTIC

     

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)


