
Martillo burilador neumático
Referencia : OP 1480

nombre de artículo Martillo burilador neumático

Código de barras 3700461451058

Introducción Juego de martillos cinceladores para extraer fácilmente componentes oxidados,
agarrotados o engarzados.

Caracteristicas Caracteristicas :
- capacidad: 2200bpm
- presión de trabajo: de 5 a 8 bar
- consumo: 114l/min
- nivel sonoro: 100dB

Incluye Incluye :
- SA1480: martillo/cuchilla de impacto
- SA1481: adaptador 1/2" para vasos de impacto
- SA1482: soporte para pilote Ø38-63-74mm
- SA1483: pilote redondo Ø38mm
- SA1484: pilote redondo hueco Ø63mm
- SA1485: pila redonda Ø74mm
- SA1486: pila redonda Ø25mm
- SA1487: pila redonda hueca Ø25mm
- SA1488: 10 juntas tóricas para mantener los montones en su sitio

Periodo de garantía 2 años

Nivel de decibelios 100 dB



Vibraciones 6,20 m/s2

Otros Engrasador obligatorio

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty ProcedureDIAGNOSTIC

    

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)


