
Compresor de resortes neumático reforzado con mordazas articuladas
Referencia : OP 3221

nombre de artículo Compresor de resortes neumático reforzado con mordazas articuladas

Código de barras 3700461479489

Introducción Especialmente diseñado para ajustar y sujetar con seguridad muelles con espiras muy
separadas.
Gracias al innovador sistema de articulación, el ajuste es automático cuando el muelle está
comprimido.

Más producto Conformidad 2006/42CE

Caracteristicas Caracteristicas :
- altura: 1600mm
- conexión a tierra :
longitud: 847mm
anchura: 628mm
- presión de trabajo: 6bar/maxi 10bar
- fuerza de compresión: 2452kg
- instrucciones de uso y mantenimiento
- cazoleta inferior ajustable en 2 posiciones (ej. amortiguador de largo recorrido Chrysler,
Dodge RAM)
- peso : 70kg

Incluye Incluye :
- OP2003: maxilar superior
- SA6915: copa inferior 125-205mm
- SA6918: 1 copa Ø78 a Ø130mm



- SA6906: soporte anticaída

Periodo de garantía 5 años

Peso del producto
(kg)

70 kg

Capacidad máxima
(T)

2,40 T

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Gama de producto Aprobado por SNR

Warranty ProcedureDIAGNOSTIC

   

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)


