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BEYOND TOOLS, A TEAM

Aceite sintético especial compresor de tornillo (5l)
Referencia : OP 6813

nombredearticulo Aceite sintético especial compresor de tornillo (51)

Caodigo de barras
Introduccion

Texto

Caracteristicas

3700461477669
Aceite especialmente disefiado para lubricar compresores de tornillo.

Tecnologia sintética PAO (poliafaolefina).

Formulado utilizando Unicamente materias primas y bases lubricantes nuevas.
Buena estabilidad térmica (temperatura de suministro >90°C).

Lubricacion inmediata de los tornillos, incluso a alta presion (>10 bar).
Propiedades antidesgaste y antifriccion mejoradas.

Neutralidad frente ajuntas y elastomeros.

Excelente estabilidad al cizallamiento (mantenimiento de la pelicula lubricante).
Mantiene las prestaciones a cualquier velocidad (alto indice de viscosidad).
Protege |os componentes y |as aleaciones (aditivos anticorrosion y antioxidantes).
Prolonga lavida Gtil de los equiposy reduce |os costes de mantenimiento.
Miscible con otros fluidos hidréulicos del mismo tipo.

Bidon de5 |

| SO 6743 Clasificacion DAJ

DIN 51506 VD-L

Densidad a 20 °C: 0,864 kg/l

Aspecto: liquido viscoso y transparente
Color: ambar claro

Viscosidad a40 °C: 70 mm?/s
Viscosidad a100 °C: 10,8 mm?/s



indice de viscosidad: 143

Punto de inflamacién: 245 °C

Punto de fluidez: -35 °C

Estabilidad durante el almacenamiento: excelente

Periodo de garantia Sin garantia (consumibles)
Capacidad (ml) 5.000 ml

Capacidad () 51

Caodigo detarifa TarifaNormal (TN)
Warranty ProcedureNO

Tipo de consumibles Lubricante
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*Public price Exl. Tax : 70 €
*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026
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