CLAD

BEYOND TOOLS, A TEAM

Extractor vibratorio neumatico para inyectores de extraccion
Referencia : OP 9210

nombredearticulo Extractor vibratorio neumatico parainyectores de extraccion
Codigodebarras 3700461480263

Introduccion Permite extraer inyectores agarrotados de formafacil y autonoma.
Eficacia 6ptima cuando se acopla a un extractor hidraulico o manual, para aplicar traccion
al inyector al mismo tiempo que las vibraciones.

Caracteristicas Caracteristicas:

- tiempo medio de funcionamiento: ciclo de 15 min

- presion maxima: 6.3bar

- no requiere operador unavez instalado y puesto en marcha
Incluye Incluye:

- vibrador neumatico con regulador

- par de mordazas inclinadas

- par de mordazas ortogonales
- tornillo de sujecion de las mordazas

Opciones Opcion :
- CO1025 : desatascante inyectores/bujias 500ml
- OH0027 : kit mecéanico-hidraulico multimarca extraccion inyectores

Periodo de garantia 2 afios
Tipo de combustible Diesel
Caodigo detarifa TarifaNormal (TN)



Warranty ProcedureEASY
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CLAS EQUIPEMENTS Tel: +33(0) 479726222 Monday to Friday - From 8 to 12h
83, chemin de la CROUZA Fax : and from 13h30 to 17h30 (16h30 on

73800 CHIGNIN friday)
Francia




