
CAPUCHÓN DE ACOPLAMIENTO PALOMILLAS DE APRIETE RÁPIDO
Referencia : SA 0180

nombre de artículo CAPUCHÓN DE ACOPLAMIENTO PALOMILLAS DE APRIETE RÁPIDO

Código de barras 3700461463006

Caracteristicas - int. Ø : 52.6mm
- Ø ext. : 118.3mm

Periodo de garantía Sin garantía (consumibles)

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty ProcedureNO

Artículo(s)
maestro(s)

EQ 1000 | EQUILIBRADORA MOTORIZADA CON PANTALLA DIGITAL
EQ 2000 EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA MOTORIZADA 3D PANTALLA
DIGITAL
EQ 3000 | EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA MOTORIZADA 3D VIDEO DISPLAY
EQ 6404BL TUERCA RÁPIDA Ø40x4mm CON TORNILLO/JUNTA/ANILLO
EQ 1050 | EQUILIBRADORA MOTORIZADA PANTALLA DIGITAL+ KIT
EQUILIBRADO MOTO
SA 6474BL | KIT EQUILIBRADORA BOL/SELLO/ANILLO
EQ 2100 EQUILIBRADORA AUTOMATICA 3D DISPLAY DIGITAL+PUNTERO
LASER
EQ 3100 | EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA 3D VIDEO DISPLAY+PUNTERO
LÁSER
EQ 6400 | PLACA CENTRADORA UNIVERSAL CILINDRICA Ø40mm CON 3
ANILLOS

  



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)


