
Kit comprobación para dirección asistida
Referencia : AC 0310

nombre de artículo Kit comprobación para dirección asistida

Código de barras 3700461450785

Introducción Esta herramienta permite comprobar las bombas hidráulicas de la dirección asistida
mediante la medición directa de la presión, en función del caudal del circuito y a altas
temperaturas gracias a la manguera reforzada.
Se instala simplemente en la salida de alta presión de la bomba hidráulica (o en una toma
de presión según el fabricante).
Es un dispositivo universal gracias a sus conexiones de diferentes diámetros. El
manómetro suministrado está calibrado a 140 bar y soporta 120°C.
Esto permite al usuario realizar un diagnóstico fiable de un componente de seguridad del
vehículo.

Incluye Incluye :
- manómetro 0-140 bar con válvula de aislamiento
- manguera reforzada 0-120°C
- racores universales para conexiones circuito/bomba

Periodo de garantía 2 años

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty ProcedureEASY



   

*Public price Exl. Tax : 219 €
*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)


