CLAD

BEYOND TOOLS, A TEAM

Kit prueba retorno de inyectores

Referencia : AC 5240BL

nombredearticulo Kit pruebaretorno de inyectores

Caodigo de barras

Introduccion

Texto

Caracteristicas

3700461469053

Cubre lamayoria de los vehicul os equipados con inyectores Common Rail Bosch
(excepto Opel), Denso, Delphi y Siemens.
Incluye la posibilidad de detectar problemas de flujo de los inyectores.

A) El Motores funciona sin arrancar.

Lainstalacion de los | apices graduados permite diagnosticar :

- s todos los niveles son similares:

L os inyectores funcionan correctamente.

- s un nivel es significativamente mas alto que |os demas (25%), ese inyector esta dafiado.
El método es més rapido:

- conexion directa a inyector

- el combustible penetra directamente en los | apices.

B) ElI motor arranca.

Se recomienda utilizar las ampollas.

Si se observa un flujo excesivo en una de las ampollas, sustituya el inyector conectado a
esa ampolla.

Caracteristicas:

- C1 Inyectores Bosch 90

- C2 Inyectores de 90° VDO/Siemens
- C3 Inyectores de 90° Denso



- Capacidad de laampolla de 50 ml
Periodo de garantia 2 afios
Tipo de combustible Diesel
Caodigo detarifa TarifaNormal (TN)
Gamadeproducto B-Line

Warranty ProcedureNO
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CLAS EQUIPEMENTS Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
83, chemin de la CROUZA Fax :

73800 CHIGNIN

Francia

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on

friday)




