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Caracteristicas

Comprobador digital multipresion
3700461494369

Manometro digital universal, paratomar todo tipo de presiones, ya sean NEUMATICAS
0 HIDRAULICAS, y comparar asi los valores fisicos y reales del circuito con los
suministrados por |os distintos sensores mediante una lectura Diag.

La comparacion permitiraidentificar el origen de la averia (mecanica o eléctrica).

Esta version esta disefiada para | os siguientes controles :

- compresion del motor de gasolina

- compresién del motor diesel através del inyector, opcional ver tapones ficticios
disponibles

- presion de aceite, a conectar al conector estandar (no suministrado) ver opcion si es
necesario

- baja presién de combustible

- presion adblue PSA, otros...

- vacio

- filtro de particulas

- circuito de refrigeracion

- turbo

También estan disponibles como opciones un kit de control de alta presion de 2000 bares
y un accesorio de prueba de fugas en Motores.

Lecturaclaray precisadelos valores en vivo



Incluye

Consgjos

Periodo de garantia

Cadigo detarifa

El aparato esta equipado con una alarma sonoray visua paralaidentificacion del sensor
traslamedicion, y lacalibracion es sencillay estaintegrada en el aparato.
Grabacién para evaluacion por expertos.

Incluye:

- 1 dispositivo de prueba con pantalla TFT en color de 7" y pantalla téctil resistiva
- bateria: polimero delitio de 3,7 VV / 2000 mA

- cargador inteligente de bateria USB con indicador LED

- conexion al ordenador mediante puerto USB

- carcasa de ABS con protectores de goma

- todos los tornillos estdn montados sobre insertos de laton

- inserto de laton con rosca de 1/4 en la parte trasera para fijar € soporte

- 1 sensor de 0/300 bar (2 m)

- 1 sensor de -1/+3 bar (2,90 m)

- 1 adaptador universal para compresion de diésel

- 1 adaptador universal para compresion de gasolina

- 8 conectores rgpidos, originales del fabricante, extremadamente flexibles
Todos |os componentes estan disponibles por separado

Larécupération du logiciel seffectue depuislelien suivant :
http://universal pressuretester.com/software.exe

Téécharger le et installez-le sur le bureau de votre PC, ainsi vous pourrez profiter des
enregistrement ou des impressions de toutes valeurs de pression.

Lamise ajour de latablette seffectue également depuis ce lien.
2 anos

TarifaNormal (TN)

Warranty ProcedureDIAGNOSTIC

BB B2

*Public price ExIl. Tax : 1.615 €
*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22 Monday to Friday - From 8 to 12h
83, chemin de la CROUZA Fax : and from 13h30 to 17h30 (16h30 on

73800 CHIGNIN
Francia

friday)




