
EXTRACTOR BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO UNIVERSAL DIÉSEL
Referencia : OM 3788

nombre de artículo EXTRACTOR BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO UNIVERSAL DIÉSEL

Código EAN 3700461494284

Intro Mínimo espacio requerido para el uso: Ideal cuando el compartimento de la bujía de 
incandescencia es de difícil acceso.
Se puede utilizar en compartimentos de motor estrechos y con bujías de incandescencia 
en el lado del cortafuegos.
Se suministra con 3 machos de accionamiento hexagonales con fácil centrado, para la 
reparación de roscas.

Más producto extra corto para accesos difíciles

Incluye Incluye :
- SA3801: extractor de electrodos
- SA3802 : broca de electrodo reforzado
- SA5328 : 2 guías de taladrado de electrodos
- SA3803 : broca escalonada de 6,8 mm 
- SA3804 : broca escalonada de 8,8 mm 
- SA3805 : portabrocas 
- SA3809 : grifo de extracción
- SA3810: extractor de inercia
- SA3811 : Grifo de reparación para accionamientos hexagonales M8
- SA3812 : Grifo de reparación para accionamientos hexagonales M10x100
- SA3813 : grifo de reparación M10x125 accionamiento hexagonal

Periodo de garantía 2 años



Tipo de combustible Diesel

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty ProcedureEASY

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax : 

Monday to Friday - From 8 to 
12h30 and from 14h to 17h30 
(16h30 on friday)


