
ADAPTATEUR MITYVAC 2.0
Référence : AC 0814

Libellé article ADAPTATEUR MITYVAC 2.0

Code EAN 3700461408106

Intro Utiliser la pompe Mityvac combiné à l'AC 0800 (testeur de pression digital)

Texte Cet adaptateur situé en lieu et place du manomètre de votre pompe Mityvac vous 
permettra d'obtenir la précision électronique de 0,01bar tout en générant une 
pression/dépression avec la pompe Mityvac.

EXEMPLE D'APPLICATION :
- test du vide de l'évent du réservoir AdBlue
- test de vide du corps de papillon
- test de vide des tuyaux du réseau pompe à vide
- test sous vide ou sous pression de l'étanchéité des systèmes de contrôle de l'EGR (evap), 
turbo, Wastegate...
- test sous vide ou sous pression des capteurs (capteur retiré de la voiture : comparaison 
des résultats entre notre outil et la source OBD)

Durée de garantie 2 ans

Code tarif Tarif Normal (TN)

Procédure de 
Garantie

EASY



*Prix public HT : 48,00 €
*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2023 au 31/08/2024

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax : 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le 
vendredi)


