
INSERT TABLETTE DE CONTROLE ET ACCESSOIRES
Référence : AC 0841

Libellé article INSERT TABLETTE DE CONTROLE ET ACCESSOIRES

Code EAN 3701555310176

Intro Manomètre digital universel, permet la prise de tout type de pressions, qu'elle soit 
pneumatique ou hydraulique, et ainsi de comparer les valeurs physiques et réelles du 
circuit à celles fournies par les différents capteurs par le biais d'une lecture diag.
La comparaison vous identifiera l'orientation de l'origine de la panne (mécanique ou 
électrique).

Texte Tiroir 1 : STARTER KIT
Cette version est prévue pour les contrôles de pressions suivants :
- compression moteur essence
- compression moteur diesel par l’injecteur, en option voir fausses bougies disponibles
- basse pression carburant
- pression adblue PSA, autres…
- dépression
- filtre à particule
- circuit de refroidissement
- turbo

Plus produit Lecture claire et précise des valeurs en direct

Composition Composition :
- 1 testeur écran TFT couleur 7" avec écran tactile résistif
- batterie : lithium polymère 3,7V / 2000mA
- charge de la batterie intelligente USB avec indicateur led



- connexion PC par port USB
- boîtier ABS avec pare-chocs en caoutchouc
- toutes les vis sont montées sur des inserts en laiton
- insert en laiton à 1/4 filetage à l'arrière pour fixer le support
- 1 capteur 0/300 bar (2m)
- 1 capteur -1/+3 bar (2.90m)
- 1 adaptateur de compression diesel universel (faux injecteur)
- 3 adaptateurs de compression d'essence universelle (fausse bougie flexible d'allumage)
- 1 sachet d'accessoires
- 1 valve de précision
- 8 connecteurs rapides, d’origine constructeurs, extrêmement souples

Durée de garantie Non applicable

Code tarif Tarif Normal (TN)

Composition 
nomenclature

1 x AC 0800 - TESTEUR MULTI-PRESSIONS DIGITAL
1 x AC 0811 - FAUSSE BOUGIE FLEXIBLE ESSENCE M10x1 200mm
1 x AC 0812 - FAUSSE BOUGIE FLEXIBLE ESSENCE M12x1.25 200mm
1 x AC 0813 - FAUSSE BOUGIE FLEXIBLE ESSENCE M14x1.25 200mm
1 x SA 0860 - INSERT MOUSSE VIDE TIROIR COMPLET AC 0800
1 x AC 2021 - FAUX INJECTEUR UNIVERSEL

Procédure de 
Garantie

NO
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https://www.clas.com/fr/testeur-multi-pressions-digital-ac-0800.html
https://www.clas.com/fr/fausse-bougie-flexible-essence-m10x1-200mm-ac-0811.html
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https://www.clas.com/fr/insert-mousse-vide-tiroir-complet-ac-0800-sa-0860.html
https://www.clas.com/fr/faux-injecteur-universel-ac-2021.html

