
INSERT PRESSION D'HUILE, ETHANOL ET BP CARBURANT
Référence : AC 0844

Libellé article INSERT PRESSION D'HUILE, ETHANOL ET BP CARBURANT

Code barre 3701555310213

Intro Ce kit permet, en utilisant le capteur de pression 0-300bars, de tester la pression d'huile du
moteur par le contacteur de pression et/ou par le graissage du turbo de la plupart des
moteurs.
Mais également de contrôler le % d'éthanol contenu dans le circuit de basse pression
essence.

Texte Pour la pression d'huile :
Gain de temps assuré, en quelques minutes, dans le cas où le capteur de pression d'huile
ne serait pas accessible (ex : situé derrière l'alternateur) il sera très rapide de prendre la
pression d'huile directement par le turbo, en lieu et place du raccord banjo d'origine.

Pour le contrôle du % d'éthanol :
Ce test permet de contrôler si le circuit de carburant contient de l'éthanol.
En raison de l'énorme différence de prix entre l'E85 et l'essence ordinaire, les propriétaires
de véhicules ont tendance à faire le plein d'E85 dans des véhicules non adaptés, ce qui
entraîne :
- des dysfonctionnements de la combustion moteur
- claquement moteur
- allumage du voyant moteur au tableau de bord
- jusqu'au démarrage impossible du moteur



Caractéristiques Caractéristiques :
- 10 adaptateurs pour s'adapter à la plupart des capteurs de pression d'huile
- 4 adaptateurs pour s'adapter à la plupart des adaptateurs Banjo des turbos
- 1 connecteur rapide à 90°

Dimensions :
contacteur :
- 1 : 12.5x125
- 2 : 13x140
- 3 : 10x0.9
- 4 : 9.5x1/8"
- 5 : 9.3x100
- 6 : 10x100
- 7 : 12x150
- 8 : 14x150
- 9 : 16x150
- 10 : 18x150
banjo :
- 11 : 14x150
- 12 : 12x150
- 13 : 11x3/8unf
- 14 : 10x100

- pack d'adaptateurs pour la connectique OEM
- sonde éthanol + câble pour connecter à la tablette

- 1 connecteur schrader 7/16" x 20unf
- 1 connecteur schrader 8V1
- 1 connecteur schrader M8X100

Durée de garantie Non applicable

Code tarif Tarif Normal (TN)

Composition
nomenclature

1 x AC 0815 - ADAPTATEURS PRESSION HUILE
1 x SA 0863 - INSERT MOUSSE VIDE 1/3 TIROIR AC 0815
2 x EG 0080 - BAC DE RANGEMENT EN MOUSSE 390x190
1 x AC 0807 - CONNECTEUR SCHRADER 7/16" x 20UNF
1 x AC 0808 - CONNECTEUR SCHRADER 8v1
1 x AC 0809 - CONNECTEUR SCHRADER M8x100
1 x AC 0818 - CAPTEUR CONTROLE ETHANOL E85

Procédure de
Garantie

NO

      

https://www.clas.com/fr/adaptateurs-pression-huile-ac-0815.html
https://www.clas.com/fr/insert-mousse-vide-1-3-tiroir-ac-0815-sa-0863.html
https://www.clas.com/fr/bac-de-rangement-en-mousse-390x190-eg-0080.html
https://www.clas.com/fr/connecteur-schrader-7-16-x-20unf-ac-0807.html
https://www.clas.com/fr/connecteur-schrader-8v1-ac-0808.html
https://www.clas.com/fr/connecteur-schrader-m8x100-ac-0809.html
https://www.clas.com/fr/capteur-controle-ethanol-e85-ac-0818.html


*Prix public HT : 790 €
*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2025 au 31/08/2026
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