
Pistolet de gonflage eurodainu 0.7-11 bar
Référence : OP 0149

Libellé article Pistolet de gonflage eurodainu 0.7-11 bar

Code barre 3701555315317

Texte - Fabriqué en France sous licence EURODAINU/MICHELIN, le pistolet est conçu pour
un usage intensif pour le VL et PL.
- Très grande précision métrologique et maintien du niveau de précision en cas de choc
sur l’appareil.
- Compatible avec le gonflage à l'azote.
- Conforme à la norme NFR 63-302 et à la directive 86/217/CEE et décret n° 88/78.
- Certificat d’approbation de modèle LNE N° 33762.
- Certificat d’approbation du système qualité DIRECCTE
- Chaque appareil est testé individuellement et est livré avec son attestation de vérification
précisant son numéro de série

Caractéristiques Caractéristiques :
- cadran : Ø80mm (gradué de 0.7 à 11bar)
- admission taraudée : 1/4"
- alimentation air filtré et non lubrifié
- composants thermoplastiques haut de gamme
- poignée anti-pincement traitée par cataphorèse pour éviter la corrosion
- protecteur élastomère enveloppant le système de mesure
- filtration de l’air dans le mécanisme indicateur par filtre micro-poreux inox et
maillechort.
- appareil résistant à une surpression accidentelle de 13,75bar
- poids : 0,9 kg



Durée de garantie 2 ans

Longueur câble 1,50 m

Poids du produit 0,90 kg

Code tarif Tarif Normal (TN)

Procédure de
Garantie

EASY

    

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)


