CLAD

PLUS QUE DES OUTILS, UNE EQUIPE

Clé a il contre-coudée isolée 12 pans 12mm
Référence : OE 0854

o
Libelléarticle Clé aadl contre-coudée isolée 12 pans 12mm
Codebarre 3701555316949
Intro Cet outil est spécifiquement congu pour une utilisation sur des véhicules é ectriques ou

hybrides. Pour garantir une utilisation optimale, I'isolation est la plus fine possible tout en
garantissant une prise en main et une bonne adhérence avec les gants. |l est composé d'une
double couche d'isolation de 2 couleurs différentes, permettent au premier coup d'odl
d'identifier si I'isolant est endommagé et par conséquent rendu inutilisable. Isolé
électriqguement, il est contrdlé &10000 V et homologué a 1000 V AC.

Texte EN/IEC 60900
Test 2 10000V, approuvé a 1000V

Caractéristiques EN/IEC 60900
Test 210000V, approuvé a 1000V

Duréedegarantie 2ans
Typedevéhicule VL
Tension 1000V
L ongueur 145 mm
Tailledel'empreinte 12mm

Codetarif Tarif Normal (TN)



Procédurede EASY
Garantie
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CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA

73800 CHIGNIN
France

Tel : +33(0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h a 12h et
de 13h30 a 17h30 (16h30 le
vendredi)




