CLAD

PLUS QUE DES OUTILS, UNE EQUIPE

Pont élévateur 2 colonnes symeétrique socle 400V 4T 4 bras 1.50m
Référence : PE 2105T

Libelléarticle
Codebarre

Texte

Plus produit

Caractéristiques

Pont élévateur 2 colonnes symétrique socle 400V 4T 4 bras 1.50m
3701555318141

Pont congu pour faciliter I'installation et I'alignement des colonnes gréce a l'embase de
40mm d'épai sseur.

Permet avec |'option PE 2101 de répondre a la problématique des chapes ne répondant pas
aux contraintes d épaisseur mini de 200mm (permet de couvrir jusque 150mm, ) ou
présentant un |éger probléme de planéité.

Pont élévateur éectro-hydraulique.

Vérin pousseur sur cable, traction du chariot par chaine.

Bras télescopiques en version symétrique avec bras 3 étages de 1500 mm

Passage bas faible épaisseur

Caractéristiques :

- hauteur de levage : 100-2100mm

- puissance d'entrainement : 2.2kW

- tension éectrique de I'entrainement : (3 phases + Neutre) 400V /50Hz
- tampons réglables sur vis course 70-140mm

- déverrouillage automatique des crans de sécurité

- systéme de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité

- synchronisation systeme : par céble

- arrét intermédiaire a 20 cm du sol pour la sécurité de I'utilisateur et signal sonore anti-
écrasement

- cache de protection moteur



- protection des portiéres sur les colonnes

- prise électrique 240V sur le boitier électrique

- bande de protection du cylindre, de la chaine et des cables incluse sur chague colonne
- livré avec 4 réhausses de 70mm et leur support

- peinture Epoxy

Consell Installation et mise en service, nous consulter.
Dans le cadre de la garantie, I'installation et la mise en service doivent étre effectuées par
un professionnel.
Frais de transport non inclus.

Duréedegarantie 2ans

Puissance 2200W
Tension 400V

L ongueur 3440 mm
L argeur 44 mm
Hauteur 2 965 mm

Poids du produit 799 kg
Hauteur max. 2 100 mm
Hauteur min. 100 mm

Largeur depassage 2460 mm

Codetarif Tarif Equipement (TE)
Composition 1 x PE 2102 - 2 colonnes socle 400V 4T sans bras
nomenclature 1 x PE 2103T - Bloc moteur pont 2 colonnes 4T

1 x PE 2104 - Accessoires pont 2 colonnes socle 4T

2 x PE 2111 - Paire de bras 1.50m avec verrouillage et protection pieds
2 x SA 3012 - Huile hydraulique HV 46 5l

1 x PE 2117 - Base pont 2 colonnes 4T passage bas

Procédurede INTERVENTION

Garantie

Avantage client Livré avec huile hydraulique HV 46 et kit de fixations au sol
Alimentation NON

pneumatique

nécessaire

Digoncteur/Section 10A D / 5x2.5mm?2
decable

Qualité de ol >20cm Béton C20/25


https://www.clas.com/fr/paire-de-bras-1-50m-avec-verrouillage-et-protection-pieds-pe-2111.html
https://www.clas.com/fr/huile-hydraulique-hv46-5l-sa-3012.html
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