CLAD

PLUS QUE DES OUTILS, UNE EQUIPE

BOULONNEUSE 1/2" 680Nm 20V BRUSHLESS + 2 BATTERIES 4Ah +

CHARGEUR

Référence : PW 0680

Libelléarticle
Codebarre

Texte

Plus produit

Caractéristiques

BOULONNEUSE 1/2" 680Nm 20V BRUSHLESS + 2 BATTERIES 4Ah + CHARGEUR
3701555319100
Livrée en valise transportable avec 2 batteries 4.0Ah et son chargeur 2.5A

400 Boulons d'autonomie (M12)* *[valeur indicative]

Mode "auto stop":

- au desserrage, I'outil ralenti quand dévisse, pour éviter la perte de I'éément lors de
travaux en espace exigu.

- au serrage, I'outil sarréte quand le couple max est atteint.

Compacte et légere 1.78Kg

Caractéristiques :

- couple de décollement max. : 680Nm

- couple de serrage max. : 400/320/240Nm

- puissance restituée max. (MWO): 880W

- 3vitesses

- cadence de frappe : 3700/3000/2300 (imp/min)
- régime avide : 2700/2200/1700 (tr/min)

- entrainement : 1/2"

- @ Boulon max : M22

- tension : 20V



Composition

Duréedegarantie
Décibel

Vibration

Autres

Poids du produit
Codetarif
Entrainement

Procédurede
Garantie

Avantage client

S EHEE

- éclairage Led

- vibration : ah=2.57m/s2

- puissance acoustique : Lw=114.16dB(A), K=3dB(A)
- pression acoustique : Lp=90.5dB(A), K=3dB(A)

- poids: 1.10Kg (sans batterie) / 1.78Kg (avec batterie)
- dimensions LxIxh : 130x76x210mm (avec batterie)

Composition :

- valise robuste avec poignée

- cléachoc 1/2" 680nm

- batterie 20V 4Ah LI-ION (x2)
- chargeur 2.5A / 1.5m

3 ans

90,50 dB

2,57 m/s2

Moteur Brushless
1,78 kg

Tarif Normal (TN)
/2"
DIAGNOSTIC

Compatible batterie modele Makita

MOTOR

*Prix public HT : 319 €
*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2025 au 31/08/2026

Du lundi au vendredi de 8h a 12h et
de 13h30 a 17h30 (16h30 le
vendredi)

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA

Tel : +33(0) 4 79 72 62 22
Fax :

73800 CHIGNIN

France




