
BOULONNEUSE 1/2" 1180Nm 20V BRUSHLESS + 2 BATTERIES 4Ah +
CHARGEUR
Référence : PW 1180

Libellé article BOULONNEUSE 1/2" 1180Nm 20V BRUSHLESS + 2 BATTERIES 4Ah +
CHARGEUR

Code barre 3701555319117

Texte Livrée en valise transportable avec 2 batteries 4.0Ah et son chargeur 2.5A

320 Boulons d'autonomie (M18)* *[valeur indicative]

Mode "auto stop":
- au desserrage, l'outil ralenti quand dévissé, pour éviter la perte de l'élément lors de
travaux en espace exigu.
- au serrage, l'outil s'arrête quand le couple max est atteint.

Plus produit Couple puissant

Caractéristiques Caractéristiques :
- couple de décollement max. : 1180Nm
- couple de serrage max. : 900/720/540Nm
- puissance restituée max. (MWO): 1300W
- 3 vitesses
- cadence de frappe : 2700/2200/1600 (imp/min)
- régime à vide : 2500/2000/1500 (tr/min)
- entrainement : 1/2"
- Ø Boulon max : M24



- tension : 20V
- éclairage Led
- vibration : ah=2.55m/s2.
- puissance acoustique : Lw=110.15dB(A), K=3dB(A)
- pression acoustique : Lp=84dB(A), K=3dB(A)
- poids : 1.90Kg (sans batterie) / 2.57Kg (avec batterie)
- dimensions (Lxlxh) : 170x76x228mm (avec batterie)

Composition Composition :
- valise robuste avec poignée
- clé à choc 1/2" 1180Nm
- batterie 20V 4Ah LI-ION (x2)
- chargeur 2.5A / 1.5m

Durée de garantie 3 ans

Décibel 84 dB

Vibration 2,55 m/s2

Autres Moteur Brushless

Poids du produit 2,57 kg

Code tarif Tarif Normal (TN)

Entrainement 1/2"

Procédure de
Garantie

DIAGNOSTIC

Avantage client Compatible batterie modèle Makita
Mode "auto stop" :
- au desserrage l'outil ralenti quand dévissé, pour éviter la perte de l'élément lors de
travaux en espace exigu.
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