CLAD

PLUS QUE DES OUTILS, UNE EQUIPE

DEMONTE PNEUS + EQUILIBREUSE BL
Référence : PACK BF DM EQ BL

Libelléarticle DEMONTE PNEUS + EQUILIBREUSE BL
Codebarre 3701555322094

Caractéristiques Caractéristiques Monte Démonte Pneus :
- largeur maxi du pneu : de 3 a 12 pouces
- diametre de jante prise extérieure : 10 a 18 pouces
- diametre de jante prise intérieure : 12 & 21 pouces
- vitesse derotation : 6.5trs/min
- pédalier ergonomique et intuitif
- pression de service : 8-10bar
- epurateur d'air et lubrificateur d'huile
- valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar
- puissance : 0.85-1.1kW
- puissance détalonneur : 2500kg
- poids: 177kg

Caractéristiques Equilibreuse :

- cycle automatique

- touches multifonctions

- programme statique et dynamique (2 plans) en une seule lancée
- 6 programmes dynamique et un programme statique.

- auto étalonnage/Calibration

- auto diagnostic : code défaut

- affichage simultané des poids et positions de masse

- précision de mesure : £1g



- précision d'affichage : 5¢g
Duréedegarantie  Non applicable
Typedevéhicule VL

Codetarif Tarif Equipement (TE)
Composition 1 x DM 0600BL - MONTE DEMONTE PNEUS SEMI-AUTOMATIQUE 10"-21" 1
nomenclature VITESSE 240V
1 x EQ 0600BL - EQUILIBREUSE ROUES MOTORISEE SEMI-AUTOMATIQUE
ECRAN LED

Gammede produit B-Line

Procédurede INTERVENTION
Garantie

=

CLAS Equipements Tel: +33(0) 4 7972 62 22 Du lundi au vendredi de 8h a 12h et
83, chemin de la CROUZA Fax: de 13h30 & 17h30 (16h30 le

73800 CHIGNIN vendredi)
France



https://www.clas.com/fr/monte-demonte-pneus-semi-automatique-10-21-1-vitesse-240v-dm-0600bl.html
https://www.clas.com/fr/monte-demonte-pneus-semi-automatique-10-21-1-vitesse-240v-dm-0600bl.html
https://www.clas.com/fr/equilibreuse-roues-motorisee-semi-automatique-ecran-led-eq-0600bl.html
https://www.clas.com/fr/equilibreuse-roues-motorisee-semi-automatique-ecran-led-eq-0600bl.html

