
Videoscope articulé 3.9mm
Référence : AC 5059

Libellé article Videoscope articulé 3.9mm

Code barre 3701555323244

Texte Vérifie l'absence de dépôts de carbone dans le système d'alimentation en carburant
(injecteur, bougie, soupape et chambre de combustion).

Convient à l'inspection qualitative, rapide des zones difficiles d'accès (petites, sombres).

Fonction d'orientation à 180° via molette de contrôle sur le manche.
Fonctions spécifiques d'enregistrement et de lecture d'images.

Plus produit Seulement 3.9mm de Ø

Caractéristiques Caractéristiques :
- taille de l'objectif : 3.9mm
- écran : 4.3"
- pixels : 1 millions
- profondeur de champ : 20-100mm
- perspective : 80°.
- nombre de LED : 6LED
- longueur sonde : 1m
- matériau sonde : tuyau métallique résistant à l'usure
- batterie : 2600mAh
- durée d'utilisation : ? 3 heures
- résolution d'enregistrement : JPG (1920 * 1080)



- Zoom : x2 / x4
- langue : 11 langues
- angle de direction : 180° dans les deux sens
- rayon de courbure : 32 mm
- température de fonctionnement : tube -10°C ~ 70°C ; machine -10°C~ 50°C
- IP67
- livré avec carte Micro SD 32Go
- USB-C

Durée de garantie 2 ans

Longueur câble 1 m

Code tarif Tarif Normal (TN)

Procédure de
Garantie

DIAGNOSTIC

    

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)


