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NOUVELLE VERSION de notre célébre manomeétre digital AC 0800, désormais
compatible avec I’ option sans fil AC 0925 pour réaliser facilement vos tests routiers.
Cette version améliorée intégre également un processeur plus performant, des menus
entiérement repenseas pour une ergonomie optimale, une mémoire augmentée, ainsi qu’ une
recharge rapide en USB-C.

Cet outil de mesure digital universel permet de contréler tous types de pressions,
pneumatiques comme hydrauliques, afin de comparer les valeurs physiques et réelles du
circuit avec celles transmises par les capteurs vialalecture diagnostic.

Gréce a cette comparaison, vous identifiez rapidement I’ origine d’ une panne, gu’ €lle soit
mécanique ou électrique.

Cette version est prévue pour les contréles suivants:

- COMpression moteur essence

- compression moteur diesel par I’ injecteur, en option voir fausses bougies disponibles

- pression d’ huile, a connecter au raccord standard ( non fourni) voir option si nécessaire
- basse pression carburant

- pression UREE, PSA, autres...

- dépression

- filtre a particule

- circuit de refroidissement

- turbo



Plus produit

Caractéristiques

Composition

Consall

Durée degarantie
Codetarif

Procédurede
Garantie

En option également disponible un kit pour le contréle de la haute pression 2000 bar ainsi
gu’ un accessoire pour le contréle de I’ étanchéité moteur.

Lecture claire et précise des valeurs en direct

L’ appareil est muni d’ une securité sonore et visuelle pour I’ identification du capteur
suivant lamesure, la calibration est smple et intégré al’ appareil.
Enregistrement pour expertise.

Composition :

- 1 testeur écran TFT couleur 7" avec écran tactile résistif

- batterie : lithium polymer 3,7V / 2000mA

- charge de la batterie intelligente USB avec indicateur led

- connexion PC par port USB

- boitier ABS avec pare-chocs en caoutchouc

- toutes les vis sont montées sur des inserts en laiton

- insert en laiton a 1/4 filetage a l'arriére pour fixer le support
- 1 capteur 0/300 bar (2m)

- 1 capteur -1/+3 bar (2,90m)

- 1 adaptateur de compression diesel universel

- 1 adaptateur de compression d'essence universel

- 8 connecteurs rapides, d’ origine constructeur, extrémement souples
Tous les composants sont disponibles au détail

Larécupération du logiciel seffectue depuislelien suivant :
http://universal pressuretester.com/software.exe

Téécharger le et installez-le sur le bureau de votre PC, ainsi vous pourrez profiter des
enregistrement ou des impressions de toutes valeurs de pression.

Lamise ajour de latablette seffectue également depuis ce lien.
2ans

Tarif Normal (TN)
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BB B2

*Prix public HT : 1 615 €
*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2025 au 31/08/2026
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