CLAD

PLUS QUE DES OUTILS, UNE EQUIPE

MONTE DEMONTE PNEUS SEMI-AUTOMATIQUE 10"-22"
Référence : DM 0700

Libelléarticle MONTE DEMONTE PNEUS SEMI-AUTOMATIQUE 10"-22"
Codebarre 3701555325323
Intro Démonte pneus semi-automati que spécia ement adapté pour le montage et démontage

sans effort des pneus VL, utilitaires et 4x4.
Compacte, sans recul de la potence. Peut étre monté avec un bras d'assistance en option

DM 0701.

Texte Installation et mise en service, nous consulter.
Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent étre effectuées par un
professionnel.

Plus produit Faible encombrement en profondeur

Caractéristiques Caractéristiques :
- largeur maxi du pneu : de 3 a 13 pouces
- diametre de jante prise extérieure : 10 a 18 pouces
- diametre de jante prise intérieure : 12 a 22 pouces
- vitesse derotation : 6.5trs/min
- pédalier ergonomique et intuitif
- pression de service : 8-10bar
- epurateur d'air et lubrificateur d'huile
- valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar
- puissance : 0.75-1.1kW
- puissance détalonneur : 2500kg
- bruit < 70dB



- poids: 187kg

Composition Livréavec:
- SA0172 : 1 semelle de protection pour tétes acier
- SA8903 : 5 clips de protection pour tétes acier
- SA8906 : jeu de 4 protections mors jantes alu
- 1 démonte pneus avec protection pour jante alu

Options Options:
-dm 0701: bras d'assistance
- DM 1102 : kit montage rapide tétes jantes alu/acier

Duréedegarantie 2ans
Typedevéhicule VL
Puissance 1100W
Tension 240V
Poids du produit 187 kg

Codetarif Tarif Equipement (TE)
Procédurede DIAGNOSTIC
Garantie

Alimentation Oul

pneumatique

nécessaire

2 Moo g=x

CLAS Equipements Tel: +33(0) 47972 62 22 Du lundi au vendredi de 8h a 12h et
83, chemin de la CROUZA Fax : de 13h30 a 17h30 (16h30 le

73800 CHIGNIN vendredi)
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