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PLUS QUE DES OUTILS, UNE EQUIPE

PINCE AMPEREMETRIQUE 1000A
Référence : OE 5020

Libelléarticle
Codebarre

Intro

Texte

Caractéristiques

PINCE AMPEREMETRIQUE 1000A
3700461451423

Cette pince ampéeremétrique permet de mesurer des courants allant jusqu'a 1000A en toute
securité et sans contact direct avec les conducteurs. C'est I’ outil de diagnostic idéal pour
contréler les circuits de démarrage, de charge et les fortes consommations électriques des
véhicules.

Concue pour les techniciens exigeants, la pince OE 5020 offre une lecture précise et
instantanée de I’ intensité sans interrompre le fonctionnement du circuit testé. Salarge
ouverture de méachoire permet de pincer facilement les cables de forte section, comme
ceux des batteries ou des alternateurs. Trés polyvalente, elle combine les fonctions d'un
multimetre classique (tension, résistance, continuité€) avec la puissance d’ une mesure
ampéeremétrique élevée. Sarobustesse et sa protection contre les surcharges garantissent
un usage intensif en atelier, tout en sécurisant I'utilisateur lors des interventions sur des
systémes électriques puissants.

Caractéristiques :

- test d'intensité

- test amperemetre

- test de diode

- test de continuité

- mémorisation des données

- IEC-61010 CATII avec protection contre les surcharges
- écran digital LCD 3 chiffres 16mm



- échelles automatiques

- livrée avec pile et cordon

- ouverture des pinces : 55mm

- tension continue : 600V £(0.5%+5)

- tension alternative : 600V £(1%+5)

- courant continu : 200/1000A£(2.5%+5)

- courant alternatif : 200/1000A£(2.5%+5)
- résistance : 2000hms +(1.2%+5)

- fréquence : 2kHz+(2%+5)

- dlimentation : 9Vx1

Duréedegarantie 2ans

Autres Fonctionne a piles
Longueur cable 1m

L ongueur 250 mm

L argeur 100 mm

Hauteur 46 mm

Codetarif Tarif Normal (TN)
Procédurede DIAGNOSTIC
Garantie
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CLAS Equipements Tel : +33(0) 4 79 72 62 22 Du lundi au vendredi de 8h a 12h et
83, chemin de la CROUZA Fax : de 13h30 a 17h30 (16h30 le

73800 CHIGNIN vendredi)
France




