
Clé tension courroie PSA / Fiat / Ford
Référence : OM 3756

Libellé article Clé tension courroie PSA / Fiat / Ford

Code barre 3700461480270

Intro Intervenez avec précision sur les systèmes de distribution et d'accessoires avec l'OM
3756, la clé de tension spécifiquement dimensionnée pour les moteurs PSA, Fiat et Ford.
Un outil compact et robuste, conçu pour ajuster la tension des galets tendeurs dans les
environnements moteurs les plus exigus.

Texte L'OM 3756 est l'outil indispensable pour garantir le réglage exact de la tension de
courroie, évitant ainsi l'usure prématurée des roulements de galets ou les bruits de
sifflement post-intervention.

Profil Bas & Accessibilité : Sa conception ultra-plate permet de se glisser entre le
longeron et le moteur, là où un cliquet ou une clé standard ne passent pas, facilitant l'accès
aux vis de réglage des galets.

Compatibilité Multi-Marques : Développée pour répondre aux standards de tension des
moteurs Diesel et Essence du groupe PSA (HDi, PureTech), Fiat (MultiJet) et Ford
(TDCi/EcoBoost).

Transmission de Couple Stable : Le profil de la clé assure une prise ferme sur l'empreinte
du galet tendeur, permettant d'appliquer la force nécessaire pour vaincre le ressort de
tension sans riper.

Ergonomie Professionnelle : Longueur de bras optimisée pour offrir un bras de levier



suffisant tout en conservant une grande amplitude de mouvement dans les espaces
confinés.

L'atout CLAS : L'OM 3756 respecte scrupuleusement les cotes constructeurs. C'est
l'assurance d'un réglage de tension conforme aux préconisations techniques, éliminant tout
risque de décalage ou de rupture de courroie liée à un mauvais serrage.

Affectations Modèles :
Peugeot 206, 207, 207cc, 308, 308cc, 508, 3008, 5008, Partner III
Citroen C1, C2, C3, C3 I/II/II/First/Classic/Pluriel/Picasso, C4, C4 Picasso/Grand Picasso,
C5 III, Xsara II/Picasso, Berlingo, Berlingo First, DS3, DS4
Moteurs : 1.4-1.6D

Codes : DV4 , DV6

Codes moteurs 4HK , 4HK DW12M , 4HL 4H02 , 4HL 4H02 DW12C , 4HN , 4HN DW12MTED4 ,
4HP 4H01 , 4HP 4H01 DW12BTED4 , 4HR 4H01 , 4HR 4H01 DW12BTED4 , 4HS
4H01 , 4HS 4H01 DW12BTED4 , 4HT 4H01 , 4HT 4H01 DW12BTED4 , 4HW , 4HW
DW12TED4 , 4HX , 4HX DW12TED4 , 4HY , 4HY DW12UTED , 8HP 8H01 , 8HP
8H01 DV4C , 8HR 8H01 , 8HR 8H01 DV4C , 8HS , 8HS DV4TED , 8HT , 8HT DV4TD
, 8HX , 8HX DV4TD , 8HZ , 8HZ DV4TD , 9HC 9H05 , 9HC 9H05 DV6C , 9HD 9H05 ,
9HD 9H05 DV6C , 9HF 9H06 , 9HF 9H06 DV6DTED , 9HL 9H05 , 9HL 9H05 DV6C ,
9HM 9H07 , 9HM 9H07 DV6UC , 9HN 9H06 , 9HN 9H06 DV6E , 9HP 9H06 , 9HP
9H06 DV6DTED , 9HR 9H05 , 9HR 9H05 DV6C , 9HS 9H04 , 9HS 9H04 DV6TED4BU
, 9HT 9H02 , 9HT 9H02 DV6BTED4 , 9HT 9H03 , 9HT 9H03 DV6BUTED4 , 9HU ,
9HU DV6UTED4 , 9HV 9H01 , 9HV 9H01 DV6TED4B , 9HW 9H02 , 9HW 9H02
DV6BTED4 , 9HX 9H02 , 9HX 9H02 DV6ATED4 , 9HX 9H03 , 9HX 9H03
DV6AUTED4 , 9HY 9H01 , 9HY 9H01 DV6TED4 , 9HZ 9H01 , 9HZ 9H01 DV6TED4 ,
AHY RH02 , AHY RH02 DW10CE , AHZ RH02 , AHZ RH02 DW10CD , BHS BH02 ,
BHS BH02 DV6FDU , BHV BH02 , BHV BH02 DV6FDU , BHW BH02 , BHW BH02
DV6FE , BHX BH01 , BHX BH01 DV6FC DV6FCU , BHY BH02 , BHY BH02 DV6FD
, BHZ BH01 , BHZ BH01 DV6FC , DV4C , DV4TD , DV4TED , DV6ATED4 ,
DV6AUTED4 , DV6BTED4 , DV6BUTED4 , DV6C , DV6DTED , DV6E , DV6FC ,
DV6FC DV6FCU , DV6FD , DV6FDU , DV6FE , DV6TED4 , DV6TED4B ,
DV6TED4BU , DV6UC , DV6UTED4 , DW10ATED , DW10ATED4 , DW10BTED ,
DW10BTED+ , DW10BTED4 , DW10CD , DW10CE , DW10CTED4 , DW10CTED4
DW10CB , DW10TD , DW10TUD , DW12BTED4 , DW12C , DW12M , DW12MTED4
, DW12TED4 , DW12UTED , EC5 EC5F , KFT KF01 , KFT KF01 TU3A TU3AE5 ,
KFV , KFV TU3A TU3JP , NFP , NFP EC5 EC5F , NFR , NFR TU5JP4B , NFU , NFU
TU5JP4 , RHA RH02 , RHA RH02 DW10CTED4 , RHD RH02 , RHD RH02
DW10CTED4 DW10CB , RHE RH02 , RHE RH02 DW10CTED4 , RHF RH01 , RHF
RH01 DW10BTED4 , RHH RH02 , RHH RH02 DW10CTED4 , RHL , RHL
DW10BTED4 , RHR RH01 , RHR RH01 DW10BTED4 , RHS , RHS DW10ATED ,
RHT , RHT DW10ATED4 , RHV , RHV DW10TUD , RHW , RHW DW10ATED4 ,
RHX , RHX DW10BTED , RHY , RHY DW10TD , RHZ , RHZ DW10ATED , RHZ
DW10BTED+ , TU3A TU3AE5 , TU3A TU3JP , TU5JP4 , TU5JP4B ,

Codes OEM 0188-Z , G.0194-E3

Durée de garantie 5 ans



Compatible pour
véhicule de marque

DS

Type de carburant Diesel

Code tarif Tarif Normal (TN)

Gamme de produit Approuvé par SNR

Procédure de
Garantie

EASY

    

*Prix public HT : 39 €
*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2025 au 31/08/2026

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)


