
Outil démontage/montage biellettes auto-serrant Ø28-Ø35mm
Référence : OM 9174

Libellé article Outil démontage/montage biellettes auto-serrant Ø28-Ø35mm

Code barre 3700461456534

Intro Permet la pose et la dépose rapide et professionnelle des rotules axiales de direction de 28
à 35mm.
La tête est composée d'une cage avec trois galets en acier traité. La rotation de l'outil
provoque l'auto-blocage des galets entre le corps de l'outil et la rotule permettant le
vissage/dévissage de la rotule axiale sans l'abimer.
Compatible rotules de forme ronde, hexagonale ou octogonale.

Caractéristiques Caractéristiques :
- galets en acier traité
- entraînement 1/2" + 6 pans 27mm pour plus de puissance
- longueur du tube : 400mm (creux)
- Ø tête : 74mm

Durée de garantie Pas de garantie (consommable)

Code tarif Tarif Normal (TN)

Entrainement 1/2"

Procédure de
Garantie

NO



   

*Prix public HT : 49 €
*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2025 au 31/08/2026
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Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)


