
OUTIL INSTALLATION JOINT SPI PUITS D'INJECTEURS DV6
Référence : OM 9377

Libellé article OUTIL INSTALLATION JOINT SPI PUITS D'INJECTEURS DV6

Code EAN 3700461485817

Intro Installation par guide conique : le joint est guidé dans l’axe.

Plus produit N'endommage pas le joint

Caractéristiques Caractéristiques : 
- longueur manche : 150mm
- Ø extérieur manche : 28.3mm
- longueur guide : 54mm

Affectations Peugeot : 1007, 206, 206CC, 207, 207CC, 208, 2008, 307, 308, 308CC, 3008, 407, 4008, 
508, 5008, Expert, Partner
Citroën : C2, DS3, C3, C3 Picasso, DS4, C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C4 Sedan, 
C4 Aircross, DS5, C5, C-Elysée, Dispatch, Jumpy, Xsara Picasso
Ford : Fiesta, Fusion, Focus, Focus C-Max, C-Max
Fiat : Scudo
Volvo : C30, S40, S80, V50, V70
Mazda : 2, 3, 5
Suzuki : SX4
Codes moteurs : DV6, D4164T, G8DA, G8DB, HHDA, HHJB, HJA, Y6, 9HX

Durée de garantie 2 ans

Type de carburant Diesel



Code tarif Tarif Normal (TN)

Procédure de 
Garantie

EASY

*Prix public HT : 72,00 €
*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2023 au 31/08/2024

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax : 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le 
vendredi)


