
Ponceuse orbitale de finition 2.5mm air sec Ø150mm
Référence : OP 1312

Libellé article Ponceuse orbitale de finition 2.5mm air sec Ø150mm

Code barre 3700461463426

Caractéristiques Caractéristiques :
- vitesse : 12000tr/min
- orbit : 2.5mm
- plateau : Ø150mm
- longueur : 196mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 57l/min
- poids net : 0.7kg
- corps composite ultra léger avec ceinture anti-vibration
- régulateur de vitesse
- echappement arrière
- raccord pour manchette Ø32mm
- utilisation à une main

Composition Livrée avec raccord

Conseil Commande noire : air sec

Durée de garantie 2 ans

Décibel 76 dB

Vibration 1,50 m/s2



Poids du produit 0,70 kg

Code tarif Tarif Normal (TN)

Procédure de
Garantie

DIAGNOSTIC

    

*Prix public HT : 236 €
*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2025 au 31/08/2026

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)


