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PLUS QUE DES OUTILS, UNE EQUIPE

Extracteur pneumatique a vibrations pour extraction injecteurs
Référence : OP 9210
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Codetarif

Extracteur pneumatique a vibrations pour extraction injecteurs
3700461480263

Permet |e décollage des injecteurs grippés en toute simplicité et en autonomie.
Efficacité optimal e couplée a un extracteur hydraulique ou manuel, pour appliquer une
traction sur l'injecteur simultanément aux vibrations.

Caractéristiques :

- durée d'utilisation moyenne : cycle de 15min

- pression max : 6.3bar

- ne nécessite pas d'opérateur une foisinstallé et mis en route

Composition :

- vibreur pneumatique avec régul ateur
- paire de morsinclinés

- paire de mors orthogonaux

- vis de serrage mors

Option :
- CO1025 : dégrippant injecteur/bougies 500ml
- OHO0027 : kit mécano-hydraulique multimarque extraction injecteurs

2 ans
Diesd
Tarif Normal (TN)



Procédurede EASY
Garantie
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CLAS Equipements Tel: +33(0) 479726222 Du lundi au vendredi de 8h a 12h et
83, chemin de la CROUZA Fax : de 13h30 & 17h30 (16h30 le

73800 CHIGNIN vendredi)
France




