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PLUS QUE DES OUTILS, UNE EQUIPE

Bouteille azote hydrogene (N2-H2) 2,2kg
Référence : SA 1092
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Bouteille azote hydrogene (N2-H2) 2,2kg
3700461492358

Augmentez votre autonomie de diagnostic avec la SA 1092, la bouteille N2/H2 (95/5)
grand format. Idéale pour la détection de micro-fuites sous pression, elle offre deux fois
plus de capacité que le standard du marché pour un co(t al'utilisation optimisé et une
efficacité sans compromis.

Labouteille SA 1092 est la solution professionnelle pour le test d'étanchéité a l'hydrogene
(gaz traceur), conforme aux exigences de controle des circuits R134a et R1234yf.

Autonomie Maximale (2.2kg / 2.2L) : Volume doublé par rapport ala SA 1090,
permettant de traiter plus de véhicules ou d'effectuer des mises sous pression prolongées
sur des circuits de grande capacité (VUL, Bus, Agricole).

Technologie de Détection Moléculaire : Le mélange 95% Azote / 5% Hydrogene utilise la
plus petite mol écul e existante pour traverser les porosités les plus fines (fissures
d'évaporateur, micro-fuites de raccords) |a ou I'azote pur ou les traceurs UV échouent.

Sécurité et Conformité : Mélange ininflammable, non toxique et respectueux de
I'environnement. Permet de purger et de tester le circuit sans aucune émission de gaz a
effet de serre.

Pression de Service (110 bars) : Conditionnement haute pression garantissant un débit
constant pour stabiliser e circuit lors des tests de chute de pression au manometre.



Caractéristiques
Durée degarantie
Codetarif

Procédurede
Garantie

Typede
consommables

Compatibilité Systéme : Equipée d'un raccord standard pour détendeur azote (AC 1017).
Sutilise avec un renifleur éectronique specifique (AC 7495) pour une localisation
auditive et visuelle de lafuite.

L'atout CLAS: La SA 1092 est le choix de larentabilité pour I'expert climaticien. Elle
réduit les fréquences de réapprovisionnement et assure un diagnostic définitif, éliminant
les doutes sur |'étanchéité réelle du circuit avant recharge de gaz colteux.

Azote 95% et hydrogene 5%
Pas de garantie (consommable)
Tarif Normal (TN)
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