CLAD

GLOBAL GARAGE SOLUTIONS

HYBEIBE &
ELECTRIQUE




§4 HYBRIDE & ELECTRIQUE

Deécouvrez les solutions HYBRIDE & ELECTRIQUE, tirées de notre
catalogue général 2023-2024.
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INTERVENIR SUR DES VEHICULES HYBRIDES & ELEC.

Le secteur de 'automobile est en pleine mutation.

C'est déja demain. R
e | e,
Prés de 150 millions de véhicules électriques/ g —
hybrides estimés en circulation dans le monde en - e = §
2030 ! L’équipement adapté a ces véhicules est " — —
désormais indispensable. — e i

CLAS mobilise ses équipes de recherche et =
développement pour vous proposer les solutions e
de la mobilité d’aujourd’hui avec des produits 3 f-*_px- —
conc¢us pour 'automobile. e

QUELS DANGERS ?

A @ RISQUES ARCS ELECTRIQUES

RISQUES ELECTRIQUES RISQUES TOXIQUES
¢ Brilures 3e degrés

» Dégradation/Perte d'audition

« Altération des voies respiratoires
¢ Lésions oculaires

RISQUES DE PROJECTION RISQUES THERMIQUES

L'accident d’origine électrigue peut également causer des dommages collatéraux non négligeables :
démarrage intempestif d’éguipements ou de machines, chute de hauteur, incendie...

L’intervention sur les composants de traction nécessite en France une habilitation (BOL, B2VL, BEL,...)

Comment intervenir sur véhicules hybrides/
X électriques ?
\ 'r « &tre formé et habilité

QJ e étre équipé
¢ respecter les normes en vigueur (NF C18-550)

Pensez-y :

Avant de travailler sur des véhicules hybrides
et électriques, le technicien doit suivre une
formation permettant d’étre habilité a procéder

aux interventions. ‘ CONSEIL DE L'EXPERT

Selon le code du travail Art. R. 4544-10, c’est a

'employeur de délivrer, maintenir ou renouveler En complément des EPI (Equipements

I'habilitation selon les modalités contenues dans de Protection Individuelle) et des

les normes mentionnées a l'article R. 4544-3 EPC (Equipements de Protection

et cela en fonction des opérations qui seront Collective), le titulaire de I'habilitation

confiées au travailleur. devra posséder obligatoirement de
'outillage isolé pour toute intervention

Consultez-nous pour 'organisation des d'ordre électrique.

formations.
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CLAS O

PARTENAIRE DE CESVI FRANCE

CESVI France est un centre de formation et de recherche technique appliqué
au domaine de l'assurance automobile unique en France. L’entreprise, qui
forme aux habilitations électriques (notamment), s’est associé a CLAS pour
proposer des solutions adaptées a chaque métier et a chaque opération.

En France, le Code du Travail énonce gque toutes “opérations sur les installations
électriques ou dans leur voisinage ne peuvent étre effectuées que par des
travailleurs habilités.” (art. R4544-9)

’habilitation est symbolisée de maniere conventionnelle par des caractéres alphanumériques et si nécessaire

par un attribut :

}> le ler caracteére représente le domaine :

lettre B (de la basse tension jusgu’a 1500V)
}> le deuxiéme caractere représente le type d’opération (indices ou lettre)

O : Exécute ou dirige les opérations non électriques

1: Exécute des opérations d’ordre électrique

2 Assure la direction et I'application des travaux d’ordre électrique

C : Effectue la consignation

E : Effectue des opérations d’essai ou d’expertise
}> le troisieme caractere représente la nature des opérations :
T : Travailler sous tension

V : Opére au voisinage renforcé
X : Intervention spéciale

}> le quatrieme caractére représente le domaine d’application :

lettre L caractérise les opérations sur les véhicules/engins
automobiles a énergie électrique embarqguée.

BOL/BEL BCL/B1VL/B2VL B1XL/B2XL B1TL/B2TL
Habilitations Intervention non Conggngtlon/ Intervention , \ntelrventlon
! . Intervention électriques L électrigues sous
electriques hors tension spéciale tension
, OE 0371
Préparateur VO/VN 0. 414
Mécanicien service OE 0371
rapide p. 414
Technicien/Diagnostic ODE fééz OE 2?774
Peintre OE 81?673
) OE 0373
Carrossier o 416
OE 0372
Secours/Urgence o, 415
Dépannage/ OE 0372
Remorquage p. 415
. . OE 0372
Controle technique b. 415
Dépollueur/recycleur OE 0371 OE 0373 OE 0372 OE 0374
P 4 p. 414 p. 416 p. 415 p. 417
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PACKS HABILITATION

RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE PACKS HABILITATION [C/

PACK HABILITATION ELECTRIQUE
BEL/BOL (6PCS)

OE 0371 319 &7

Ce kit est dédié aux professionnels agissant sur des
interventions d'ordre non électrique.

Dédié aux préparateurs VO/VN, mécaniciens service rapide,
dépollueurs/recycleurs.

4 N

ECRAN FACIAL
PROTECTION ARCS
ELECTRIQUES

OE 0311

PAIRE GANTS ISOLANTS
CLASSE O T10

\ CHEVALET DANGER
ELECTRIQUE

J‘m EG 0033

-
N

ST
o4 Sdplacer lp yihicads

T T —.

Do OE 1A O PRTIOWY TR PRhE e

CLAS

HOUSSE DE VOLANT
DANGER

EG 0031

SIGNALISATION
DANGER ELECTRIQUE
MICRO VENTOUSE

200mm

n EG 0035

OE 0310

- /

—— -
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PACKS HABILITATION
RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE PACKS HABILITATION [C] ==l

PACK HABILITATION ELECTRIQUE Ce kit est dédié aux professionnels agissant sur des ‘

B1XL/BZX|— (74PCS) interventions spécifiques.

OE 0372 3599 €HT Dédié aux dépanpeurs/remorqueurs, .dépollueurs/
recycleurs, contréle technique, pompiers.

a D
’ ~ EPL|[

~
RANGEMENT

VALISE A OUTILS
ETANCHE 34|

/
. CHEVALET DANGER E.P C\

’ r'“i ELECTRIQUE
A
&= [ HOUSSE DE
0 VOLANT
5 | DANGER
3 '
OE0310  PAIRE GANTSISOLANTS CLASSE 0 TI0 '
OEO031  ECRANFACIAL PROTECTION ARCS ELECTRIQUES
OE0306  VERIFICATEUR PNEUMATIQUE DE GANTS ISOLANTS RUBAN VINYLE
OE0567  HOUSSE POUR GANTS & SOUS-GANTS ADHESIF
SIGNALISATION/
OE0566  HOUSSE POUR CASQUE OU ECRAN FACIAL SIGNALISATION DANGER SECURITE 33m
OE0305  SURGANTS CUIR POUR GANTS ISOLANTS . ELECTRIQUE MICRO
VENTOUSE 200mm
OE0720  PERCHE SAUVETAGE ISOLANTE L147cm

\_
-

X I
/ OUTILLAGE A MAIN
@72l 2 A S

NV

OE 0508-10-13-14-15-17-18-19  CLES PLATES ISOLEES PREMIUM 8,10, 13, 14,15, 17,18, 19 mm

OE 0525 PINCE ISOLEE A BEC DEMI ROND COUDE PREMIUM o
OE 0527 PINCE MULTIPRISE ISOLEE A DOUBLE CREMAILLERE PREMIUM
OE 0528 PINCE COUPANTE DE COTE ISOLEE PREMIUM E

OE 0768-72-74-76 TOURNEVIS FENTE 2x70 ISOLE 1000V PREMIUM

OE 0778-81 TOURNEVIS PHILLIPS ISOLE 1000V PREMIUM OE 0738 RALLONGE ISOLEE 3/8" L140mm PREMIUM

OE 0561 TOURNEVIS TORX ISOLE T30 1000V PREMIUM OE 0761 CLIQUET ISOLE 1000V 3/8" PREMIUM

OE 0759 AIMANT FLEXIBLE ISOLE 1000 V OE 02314 OE 0247 DOUILLES 12 PANS ISOLEES 3/8" 8mm a 24mm

OE 0760 LEVIER DE DEMONTAGE ISOLE 1000 V OE 0792 a OE 0794 DOUILLES ISOLEES 3/8 TORX MALE T25, T30, T40 J

\2
-

~
OF 0755 NAPPE ISOLANTE 3/10eme 125x13m O U TILL AG E G ENER A L

OE 0756 4 PINCES A RESSORT POUR NAPPES ISOLANTES
OE 0797-84-85 4 CAPUCHONS ISOLANTS @20-25-35mm L120mm .
OE 0795 4 CAPUCHONS ISOLANTS @10mm L.60mm p
OE 0796 4 CAPUCHONS ISOLANTS @15mm L100mm
OE 0798 4 CAPUCHONS ISOLANTS @60mm L140mm
OE 3010 TESTEUR SECURITE VAT
OE 301 POINTE DE TOUCHE NOIRE IP2X POUR APPAREIL VAT
k OE 3012 POINTE DE TOUCHE ROUGE 1P2X POUR APPAREIL VAT J
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PACKS HABILITATION

<= RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE PACKS HABILITATION /C/

BC

PACK HABILITATION ELECTRIQUE
BCL/B1VL/B2VL (117PCS)

OE 0373 4399 &7

W

Ce kit est dédié aux professionnels agissant sur des
interventions d'ordre électrique sous tension.

Dédié aux chargés de consignation, techniciens diagnostics,
carrossiers/peintres, dépollueurs/recycleurs

~
E.P.l.

b )

/

_/

OE0303  SURGANTS CUIR POUR GANTS ISOLANTS

OE0306  VERIFICATEUR PNEUMATIQUE DE GANTS ISOLANTS 2
OE 0310 PAIRE GANTS ISOLANTS CLASSE 0 TIO 1
OE Q31 ECRAN FACIAL PROTECTION ARCS ELECTRIQUES |
OE0566  HOUSSE POUR CASQUE OU ECRAN FACIAL

OE0567  HOUSSE POUR GANTS & SOUS-GANTS |
OE0720  PERCHE SAUVETAGE ISOLANTE L147cm )

y,
OUTILLAGE GENERAL)

-6 N I =

YA

OE 0755 NAPPE ISOLANTE 3/10eme 12.5x1.3m 4-6mm

OE 0756 4 PINCES A RESSORT POUR NAPPES ISOLANTES

OE 0764 NAPPE ISOLANTE AUTO AGRIPPANTE 660mmx360mm
OE 0795 4 CAPUCHONS ISOLANTS @10mm L.60mm

OE 0796 4 CAPUCHONS ISOLANTS @15mm L100mm 24mm

OE 0797-84-85 4 CAPUCHONS ISOLANTS @20-25-35mm L120mm

OE 0798 4 CAPUCHONS ISOLANTS @60mm L140mm

OE 3010 TESTEUR SECURITE VAT

OE 301 POINTE DE TOUCHE NOIRE IP2X POUR APPAREIL VAT

POINTE DE TOUCHE ROUGE IP2X POUR APPAREIL VAT J

OE 3012
\_

~
RANGEMENT

A R

EG 0080 BAC DE RANGEMENT EN MOUSSE

EG 0088 SERVANTE 6 TIROIRS

EG 8001 POUBELLE D'ATELIER METAL POUR SERVANTE

EG 8009 DEVIDOIR/SUPPORT ROULEAU ESSUIE MAIN POUR SERVANTE

EPC.)

NE PaS I-huril HIR
xke s

OE 0562 SAC DE CONSIGNATION

OE 0563 DISQUE DE CONDAMNATION

OE 0564 CADENAS DE CONDAMNATION

OE 0758 POCHETTE ISOLANTE POUR CONNECTEUR 305mmx225mm

EG 0013 CHAINE SIGNALISATION PLASTIQUE JAUNE/NOIRE 25m

EG 0014N POTEAU SIGNALISATION JAUNE ET NOIR @40mm

EG 0015 BANDEROLE SIGNALISATION "LIMITE ZONE DE TRAVAIL" 100x20cm
EG 0031 HOUSSE DE VOLANT DANGER

EG 0035 SIGNALISATION DANGER ELECTRIQUE MICRO VENTOUSE 200mm

EG 1050

\Z

RUBAN VINYLE ADHESIF SIGNALISATION/SECURITE 33m

=/

Wy VZN

OUTILLAGE A MAIN )

OE026530E0272 DOUILLE 6 PANS FEMELLE ISOLEE /4" 4210 mm ) / _.j :
OE 0281-83 DOUILLE 6 PANS MALE ISOLEE 1/4" 4-6mm
OE 0786 CLIQUET ISOLE 1000V 1/4" PREMIUM
OE 0788 RALLONGE ISOLEE 1000V 1/4" LONGUE PREMIUM 24mm x p
OF 0508-10-2-13-14-1517-189-22  CLES PLATES ISOLEES PREMIUM 8,10, 12,13, 14, 15,17,18,19, 22 mm
ﬁ ﬁ ) - OE 0527 PINCE MULTIPRISE ISOLEE A DOUBLE CREMAILLERE PREMIUM
E / OE 0528 PINCE COUPANTE DE COTE ISOLEE PREMIUM
OE 0768-72-7476 TOURNEVIS FENTE 2¢70 ISOLE 1000V PREMIUM
OE 0738 RALLONGE ISOLEE 3/8" L140mm PREMIUM OE 0778-81 TOURNEVIS PHILLIPS ISOLE 1000V PREMIUM
OE 0761 CLIQUET ISOLE 1000V 3/8" PREMIUM OE 0561 TOURNEVIS TORX ISOLE T30 1000V PREMIUM
OE023130E0247  DOUILLES 12 PANS ISOLEES 3/8" 8mm & 24mm OE 0750 AMANT ELEXIBLE ISOLE 1000V
- OE079040E0794  DOUILLES ISOLEES 3/8 TORX MALE T15, T20, T25, T30, T40 OE 0760 LEVIER DE DEMONTAGE ISOLE 1000 V )

216 | CLAY | Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2023 au 31/08/2024




PACKS HABILITATION
RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE PACKS HABILITATION [C] ==l

W
148
PACK HABILITATION ELECTRIQUE Ce kit est dédié aux professionnels agissant sur des PIECES

B1TL/B2TL (148PCS) interventions d'ordre électrique sous tension.
ent Dédié aux chargés de consignation, carrossiers/peintres,
OE 0374 6599 techniciens diagnostics, dépollueurs/recycleurs
. I N
) * E.P.I. RANGEMENT
L/. 7 g . >

OE 0303 SURGANTS CUIR POUR GANTS ISOLANTS EG 0080 BAC DE RANGEMENT EN MOUSSE
OE0306  VERIFICATEUR PNEUMATIQUE DE GANTS ISOLANTS EG 0088 SERVANTE 6 TIROIRS
OE 0310 PAIRE GANTS ISOLANTS CLASSE 0 T10 3 EG 8001 POUBELLE D'ATELIER METAL POUR SERVANTE
OE 031 ECRAN FACIAL PROTECTION ARCS ELECTRIQUES 1 EG 8009 DEVIDOIR/SUPPORT ROULEAU ESSUIE MAIN POUR SERVANTE
OE 0566 HOUSSE POUR CASQUE OU ECRAN FACIAL k
OE 0567 HOUSSE POUR GANTS & SOUS-GANTS f E P C \
OE 0720 PERCHE SAUVETAGE ISOLANTE L147cm s eeE -

J
f N
OUTILLAGE GENERAL

| %1 §

@

OF 0562 SAC DE CONSIGNATION
OE 0755 NAPPE ISOLANTE 3/10eme 12.5x1.3m 4-6mm
OF 0563 DISQUE DE CONDAMNATION
OE 0756 8PINCES A RESSORT POUR NAPPES ISOLANTES
OE 0564 CADENAS DE CONDAMNATION
OE 0764 NAPPE ISOLANTE AUTO AGRIPPANTE 660mmx360mm
P OE 0758 POCHETTE ISOLANTE POUR CONNECTEUR 305mmx225mm
9798 24 CAPUCHONS ISOLANTS 210, 15,20, 25, 35, 60mm EG 0013 CHAINE SIGNALISATION PLASTIQUE JAUNE/NOIRE 25m
OE 3000 TESTEUR SECURITE VAT EG 014N POTEAU SIGNALISATION JAUNE ET NOIR @40mm
OE 301 POINTE DE TOUCHE NOIRE [P2X POUR APPAREIL VAT EG 005 BANDEROLE SIGNALISATION "LIMITE ZONE DE TRAVAIL" 100x20cm
OE 3012 POINTE DE TOUCHE ROUGE IP2X POUR APPAREIL VAT EG 003 HOUSSE DE VOLANT DANGER
OE 0799 4 AIMANTS ISOLES POUR NAPPE EG 0035 SIGNALISATION DANGER ELECTRIQUE MICRO VENTOUSE 200mm
OF 4002 MEGOHMMETRE 1000V CAT. Il & 600V CAT. IV EG1050 RUBAN VINYLE ADHESIF SIGNALISATION/SECURITE 33m

-

J\Z

_ /@ - ﬁ\ OUTILLAGE A MAIN
OE026540E 0276  DOUILLE 6 PANS FEMELLE ISOLEE 1/4" 4 414 mm

/

OF 0280-84 DOUILLE 6 PANS MALE ISOLEE 1/4" 3-7mm /
OE 0786 CLIQUET ISOLE 1000V /4" PREMIUM f M
OE 0788 RALLONGE ISOLEE 1000V 1/4" LONGUE PREMIUM 24rmm v 7=
) OF 0505 2 OF 0524 CLES PLATES ISOLEES PREMIUM 5 4 24 mm
) / OE 0525 PINCE ISOLEE A BEC DEMI ROND COUDE PREMIUM
‘ P OE 0527 PINCE MULTIPRISE ISOLEE A DOUBLE CREMAILLERE PREMIUM
E OE 0528 PINCE COUPANTE DE COTE ISOLEE PREMIUM
OE0231a0E0247  DOUILLES 12 PANS ISOLEES 3/8" 8mm a 24mm OF 0768-69-72-74-7677  TOURNEVIS FENTE ISOLE 1000V PREMIUM
OEO79040E0794  DOUILLES ISOLEES 3/8 TORX MALE 15, T20, T25, T30, T40 OE 0778-81-83 TOURNEVIS PHILLIPS ISOLE 1000V PREMIUM
OE 0766 CLE DYNAMOMETRIQUE ISOLEE 3/8" 10-50Nm OE 0561 TOURNEVIS TORX ISOLE T301000V PREMIUM
OE0738 RALLONGE ISOLEE 3/8" L140mm PREMIUM OE 0759 AIMANT FLEXIBLE ISOLE 1000
- OE 0761 CLIQUET ISOLE 1000V 3/8" PREMIUM OE 0760 LEVIER DE DEMONTAGE ISOLE 1000 V )
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PROTECTION HYBRIDE & ELECTRIQUE * EPI HYBRIDE & ELECTRIQUE
< RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE EPI HYBRIDE & ELECTRIQUE ICI

00
8
- 00y

EPI HYBRIDE & ELECTRIQUE

VESTE DE PROTECTION
ARCS ELECTRIQUES

Caractéristiques :

- arc flash classe 1, ATPV 12 cal/cm?

» normes : EN 13034 : 2005 / EN
149-5: 2008 / EN ISO 11611 : 2007
/ ENISO 11612 : 2008 / IEC 61482-
2:2009 (CLASSE1ET ATPV 12
cal/cm?)

« composition tissu: 79% coton,
20% polyester, 1% de fibre
antistatique, 300 gr/m?

* zone ATEX
OE 0530 S 17581
OE 0531 M 175 €7
OE 0532 L 1757
OE 0533 XL 17581
OE 0534 2XL 175 €7

'WARRANTY

PANTALON DE PROTECTION
ARCS ELECTRIQUES

Caractéristiques :

« arc flash classe 1, ATPV 12 cal/cm?

« normes : EN 13034 : 2005 / EN 1149-5: 2008 /
EN ISO 11611: 2007 / EN ISO 11612 : 2008 / IEC
61482-2: 2009 (CLASSE 1ET ATPV 12 CAL/CM?)

« composition tissu: 79% coton, 20% polyester, 1%
de fibre antistatique, 300 gr/m?2

* zone ATEX
OE 0547 S 154 &1
OE 0548 M 154 &7
OE 0549 L 154 &1
OE 0550 XL 154 &1
OE 0551 24L 154 &7

'WARRANTY

CHAUSSURES DE SECURITE
MONTANTES ISOLANTES

NORME : '
EN ISO 20345:2012
EN 12568
ISO 5423:92
OE 0538 38 190 &7
OE 0539 39 190 &7
OE 0540 40 190 &7
OE 0541 4 190 &7
OE 0542 42 190 &7
OE 0543 43 190 &
OE 0544 44 190 &7
OE 0545 45 190 &7
OE 0546 46 190 &

ECRAN FACIAL PROTECTION
ARCS ELECTRIQUES

OE 0311 131 &7

Classe 1B8
Incolore
2C-12 U 1AT 89 0068 CE

Caractéristiques :

« conforme norme EN 166, EN 170

« écran anti-rayures relevable avec protége
front ventilé

« serre-téte double réglage

« filtre ultraviolet

« épaisseur écran : 1.5mm

« poids: 380g

'WARRANTY

PAIRE GANTS ISOLANTS CLASSE O T9

OE 0309 139 &7

3ENI1

EN 60903 classe O EN 388
RISQUES RISQUES
ELECTRIQUES MECANIQUES
IEC 61482-1-2
RISQUES
D’ARC
ELECTRIQUE

nlE

T

PAIRE GANTS ISOLANTS CLASSE O T10
OE 0310

139 €HT

u Confort, dextérité,

triple protection

418
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PROTECTION HYBRIDE & ELECTRIQUE « EP| HYBRIDE & ELECTRIQUE %
RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE EPI HYBRIDE & ELECTRIQUE [C] ==l [

PAIRE GANTS ISOLANTS

1000V
OE 0302 78T

Taille 10

Compatible habilitations : BIL, BIVL,
BITL, B2L, B2VL, B2TL, BCL, BEL,
BRL, BIXL, B2XL

Norme: EN 60903

SURGANTS CUIR POUR
GANTS ISOLANTS

OE 0303 57 &7

Taille 10
Norme : EN-388

Compatible habilitations : BIL, BIVL, B1TL,
B2L, B2VL, B2TL, BCL, BEL, BRL, B1XL, B2XL.

VERIFICATEUR PNEUMATIQUE

DE GANTS ISOLANTS
OE 0306 270 &HT

—

Simple d'utilisation,
fiabilité du test assurée

PACK EQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE ELECTRICITE

OE 0332 253 ¢HT

Composition :
« OEO310 : paire gants isolants classe O T10
« OEO311: écran facial protection arcs électriques

Caractéristiques :

« compatible habilitations : BIL, B1VL, BITL,
B2L, B2VL, B2TL, BCL, BEL, BRL, BIXL,
B2XL.

OE 031

TOP PRODUIT

MASTER PACK EQUIPEMENTS DE
PROTECTION INDIVIDUELLE ELECTRICITE

529 €1

Composition :

* OEO310: paire de gants isolants taille 10, classe O (3 en 1:
protection électrique 1000y, protection mécanique (pas
besoin de sur gants) et protection thermique (ARC FLASH))

*« OEO567 : housse pour gants & sous-gants

* OEO311: écran facial protection arcs électriques

* OEO566 : housse pour casque ou écran facial

* OE0306 : vérificateur pneumatique testeur de gants isolants

e

OE 0306

=Y
i~ OE 0310

OE 0566

OE 0567

.2
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# PROTECTION HYBRIDE & ELECTRIQUE * EPC HYBRIDE & ELECTRIQUE

00
LF000
00y

EPC HYBRIDE & ELECTRIQUE

PACK BALISAGE/SIGNALISATION
ZONE DE TRAVAIL

EG 0012 565 &7

EG 0013

T 1

L

EG 0014-2

NE PAS FRANCHIR

cLA» ZOMEDE TRAVAIL cLas
EG 0015

Composition :

« EGO013: chaine signalisation plastique jaune/noire 25m
« EGO014-1 (x6) : poteau signalisation jaune/noir @40mm
* EGOQ014-2 (x6) : pied pour poteau signalisation

* EGOQ15: banderole signalisation "Limite zone de travail” 100x20cm Compatible habilitations : BIL,

BI1VL, B1TL, B2L, B2VL, B2TL,
BCL, BEL, BRL, BIXL, B2XL.
25 m 'WARRANTY

\* T TN
MASTER PACK EQUIPEMENTS DE \
PROTECTION COLLECTIVE _\
EG 0001 639 €T -
EG 0013

" NE PAS FRANCHIR (\
cLA» ZOMEDeE TRAVAIL crLas

EG 0015

~

EG 0014-1

EG 0031

OE 0720

EG 0014-2

Composition :

« EGOO013: chaine signalisation plastique jaune/noire 25m

*« EGOOI15: banderole signalisation "Limite zone de travail” 100x20cm

*« EGOO31: housse de volant "DANGER"

« OEOQ720 : perche sauvetage isolante L.147cm

« EGO014-1 (x6) : poteau signalisation jaune et noir @40mm

*« EGO014-2 (x6) : socle pour poteau signalisation jaune et noir @40mm

420 | CLAYS | Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2023 au 31/08/2024



SIGNALETIQUE HYBRIDE & ELECTRIQUE

it

RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE SIGNALETIQUE HYBRIDE & ELECTRIQUE [C] i ot

GNALETIQUE HYBRIDE
& ELECTRIQUE

BANDEROLE SIGNALISATION "LIMITE
ZONE DE TRAVAIL" 100x20cm

£6 0015 35 < " NE PAS FRANCHIR

CLAS ZONEDe TRAVAIL cLaAS

Caractéristiques :
* 4 oeillets + 2 cordons pour la fixation
« tissu enduit

* dimensions : 100x20cm m@
Compatible habilitations : BIL, B1VL, BITL, B2L, B2VL, B2TL, BCL, BEL, BRL, BIXL, B2XL.
POTEAU SIGNALISATION _ CHAINE SIGNALISATION PLASTIQUE
JAUNE ET NOIR @40mm _ JAUNE/NOIRE 25m
EG O014N 84 *fT EG 0013 87 7T
: Accessoire de EG 0014 _ﬂ
Permet de délimiter une

I zone de travail, une zone @ maillons : 6mm

Caractéristiques : | dangereuse...

« 2 anneaux par accrochage chaine/sangle
* matiére poteau: plastique jaune et noir

teinté dans la masse

« matiére pied: caoutchouc plein Utilisation intérieure

« hauteur: 90cm et extérieure

Compatible habilitations : BIL, B1VL, B1TL,

B2L, B2VL, B2TL, BCL, BEL, BRL, B1XL, BEI: % EEIC

25 m WARRANTY

-

CHEVALET DANGER ELECTRIQUE ENROULEUR DE BALISAGE 20m

EG 0033 10 T EG 0017 146 T

Permet d'avertir une zone a
potentiel danger électrique.

%%:

RUBAN VINYLE ADHESIF . SIGNALISATION DANGER
SIGNALISATION/SECURITE 33m ELECTRIQUE MICRO

EG 0035 24 &7

Compatible habilitations : BIL,

N© BIVL, B1TL, B2L, B2VL, B2TL, N©
BCL, BEL, BRL, BIXL, B2XL. WARRANTY
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§ PROTECTION HYBRIDE & ELECTRIQUE * ACCESSOIRES HYBRIDE & ELECTRIQUE
<= RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE ACCESSOIRES HYBRIDE & ELECTRIQUE /C!

NAPPE ISOLANTE 3/10eme PINCE A RESSORT POUR
12.5x1.3m NAPPES ISOLANTES

OE 0755 169 *HT OE 0756 14 #HT
Accessoire de OE 0755

Permet une isolation provisoire par
habillage de pieces et de conducteurs
nus ou insuffisamment isolés.

Compatible habilitations : BIL,
BIVL, B1TL, B2L, B2VL, B2TL,
BCL, BEL, BRL, BIXL, B2XL.

Caractéristiques :
* capacité 25mm "o
« dimensions : 165x18mm WARRANTY

4 AIMANTS ISOLES
POUR NAPPE

OE 0799 299 *HT

Caractéristiques :

 tension max : 1000V AC

« matiére : PVC isolant et ignifugé
« epaisseur : 3/10eme

* dimensions : 12.5x1.3m

Compatible habilitations : BIL, BIVL,
BITL, B2L, B2VL, B2TL, BCL, BEL, BRL,

BIXL, B2XL. Diametre: 70mm
Conforme normes ST TST BT 420 et N© Epaisseur: 5 mm
CEI 61112 classe O (1000V). WARRANTY Poids : 35 grammes

POCHETTE ISOLANTE POUR
CONNECTEUR 210mmx130mm

OE 0757 39 &1

Caractéristiques :

* protection temporaire
—— — » dimension : 130x210mm

* transparent

* norme électrique : CEI 60900

POCHETTE ISOLANTE POUR
CONNECTEUR 305mmx225mm
OE 0758 55 *HT

Caractéristiques :

« protection temporaire
« dimension : 225x305mm

« transparent 2
* norme électrique : CEl 60900 W

NAPPE ISOLANTE AUTO AGRIPPANTE
660MmMx360mm

OE 0764 54 =HT

E Isolant électrique,

Velcro, securité

Caractéristiques : ) )
 protection temporaire z
* norme: CEI 60900 WARRANTY
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PROTECTION HYBRIDE & ELECTRIQUE *ACCESSOIRES HYBRIDE & ELECTRIQUE
RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE ACCESSOIRES HYBRIDE & ELECTRIQUE IC/  ===3» &

OE 0795

4 CAPUCHONS ISOLANTS @10mm L.60mm

26 €HT

OE 079

4 CAPUCHONS ISOLANTS @15mm L100mm

29 €HT

OE 0797

4 CAPUCHONS ISOLANTS @20mm L120mm

29 €T

OE 0784

4 CAPUCHONS ISOLANTS @25mm L120mm

36T

OE 0785

4 CAPUCHONS ISOLANTS @35mm L120mm

88 €HT

OE0798

4 CAPUCHONS ISOLANTS @60mm L.140mm

THew

]89 €HT

TAPIS ISOLANT
CLASSE O - 100x60cm

OE 0750 105 &7

Conforme a la norme
CEIl 61111: 2009

Caractéristiques :
 tension max : 1000V AC
* épaisseur : 1.5mm

+ dimensions : 100x60cm

&
¢

WARRANTY -

PERCHE SAUVETAGE
ISOLANTE L.147cm

OE 0720 186 &7

Pour le sauvetage d'agent touché par
électrisation et/ou éblouissement lors
d'intervention sur un VAT par exemple.
Permet une mise en sécurité du blessé en
zone protégée en le tirant par la taille.

Caractéristiques :

* tension d'utilisation : 45000V
+ crochet en acier 18x1.5mm

» Force de traction: 150kg

Compatible habilitations : BIL, B1VL,
B1TL, B2L, B2VL, B2TL, BCL, BEL, BRL,
BIXL, B2XL.

Livrée avec crochets muraux.

HOUSSE DE VOLANT DANGER
EG 0031 15,50 &7

Caractéristiques :
» diamétre: 400mm

OE 0562 65 1T

et connecteurs.

technicien habilité.

Caractéristiques :
* sac en nylon

SAC DE CONSIGNATION

Permet de condamner les prises
Condamnation effectuée par le

Verrouillable par un cadenas.

» dimensions L.482x1165mm

Doit étre utilisé avec le cadenas
de condamnation OE 0564.

TN

'WARRANTY

DISQUE DE CONDAMNATION
OE 0563 3 &HT

Trou de 10mm de diamétre sur
la partie supérieure permettant
de recevoir un cadenas.

Caractéristiques :
* macaron : plastique
» diameétre: 80mm

Doit étre utilisé avec le cadenas de
condamnation OE 0564.

OE 0564 39 1T

Caractéristiques :
» couleur: Orange

'WARRANTY

» diamétre anse : 4.5mm

CADENAS DE CONDAMNATION

* matiére anse : Composite
* hauteur intérieure anse : 38mm

'WARRANTY
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ELECTRONIQUE HYBRIDE & ELECTRIQUE
< RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE ELECTRONIQUE HYBRIDE & ELECTRIQUE C/

4

ELECTRONIQUE HYBRIDE
& ELECTRIQUE :

PACK INTERVENTION VEHICULES HYBRIDES ET ELECTRIQUES
OE 0355 688 &M

OE 0756

OE 3010

Composition :
* OEO0700: coffret outils isolés 1000v pour véhicules hybrides et électriques
« OE3010: testeur sécurité VAT

« OEO755 : nappe isolante 3/10éme 12.5x1.3m

« OE0756 (x4) : pince & ressort pour nappe isolante OE 0700

i
F

OE 0755

MASTER PACK INTERVENTION
VEHICULES HYBRIDES ET ELECTRIQUES

OE 0365 1112 &7

OE 4002

OE 3010

Composition :
« OEOQ700 : coffret outils isolés T000v pour véhicules
hybrides et électriques
* OE3010: testeur sécurité VAT
« OEQ755: nappe isolante 3/10éme 12.5x1.3m OE 0797
* OEQ756 (x4): pince a ressort pour nappe isolante OE 0796
*» OE4002 : multimétre mégohmmeétre et testeur
d'isolement 1000v cat.lll OE 0798
* OEO795: 4 capuchons isolants @10mm L.60mm
« OEQ796 : 4 capuchons isolants @15mm L100mm 4
*» OEO797: 4 capuchons isolants @20mm L.120mm - OE 0756
* OEO785: 4 capuchons isolants @35mm L.120mm
*» OEO798: 4 capuchons isolants @60mm L.140mm OE 0785 OE 0795
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ELECTRONIQUE HYBRIDE & ELECTRIQUE
RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE ELECTRONIQUE HYBRIDE & ELECTRIQUE [C] ===

COFFRET OUTILS ISOLES 1000V POUR
VEHICULES HYBRIDES ET ELECTRIQUES

OE 0700 395 #HT

Composition :

« OEO701: douille 7mm isolée 1000V 3/8"

» OEO702 : douille 8mm isolée 1000V 3/8"

« OEO703: douille TOmm isolée 1000V 3/8"

« OEO704 : douille 12mm isolée 1000V 3/8"

» OEOQ731: douille 13mm isolée 1000V 3/8"

« OEO705: douille 14mm isolée 1000V 3/8"

« OEQ706 : douille 15mm isolée 1000V 3/8"

« OEO707 : douille 77mm isolée 1000V 3/8"

« OEO708: douille 19mm isolée 1000V 3/8"

« OEO709 : douille 22mm isolée 1000V 3/8"

« OEO711: cliquet isolé 1000V 3/8"

« OE0712: rallonge isolée 1000V 3/8"

« OEO0713: poignée en T isolée 1000V 3/8"

+ OEO714 : couteau isolé 1000V

+ OEO716: tournevis fente 4x100 isolé 1000V
* OEO717 : tournevis fente 5.5x125 isolé 1000V
« OEQ718: tournevis Phillips 1x100 isolé 1000V
* OEOQ719: tournevis Phillips 2x100 isolé 1000V
« OEQ722: clé plate 7mm isolée 1000V

« OEQ723: clé plate 8mm isolée 1000V

« OEQ724 : clé plate 1Omm isolée 1000V

« OEQ725: clé plate 12mm isolée 1000V

« OEQ732: clé plate 13mm isolée 1000V

« OEQ726: clé plate 14mm isolée 1000V

« OEQ727: clé plate 77mm isolée 1000V

« OEQ728: pince universelle isolée 1000V

« OEQ729 : pince coupante isolée 1000V

« coffret avec mousse

SICHIC)

MEGOHMMETRE 1000V CAT. Il & 600V CAT. IV
OE 4002 399 &HT

Norme : 60900
Compatible habilitations : BIL, BIVL, B1TL, B2L,
B2VL, B2TL, BCL, BEL, BRL, BIXL, B2XL.

1000V

Spécialement congu pour les véhicules hybrides et électriques,
ce dispositif peut mesurer I'isolement des équipements
électrigues, ainsi qu'une tension jusqu'a T000V.

Il permet la mesure de tension CC et CA, intensité CC et CA,
température, résistance, capacité, isolation et fréquence.

Caractéristiques : A \

» Conforme a la norme IEC/EN 61010-1 1000V CAT I,
600V CAT IV.

» Tension CC 1000V, Tension CA 750V (TRMS).

» dimensions : 205(L)x102(W)*58(H)mm.

* poids: environ 390g.

» catégories de sécurité électrique : CAT Il 1000V, cet
appareil peut étre utilisé dans un milieu de catégorie
3 (ce reporté au tableau a gauche) a une tension
maximum de 1000V, et dans un milieu de catégorie 4
a une tension maximal de 600V.

Adapté aux exigences "basse tension” des habilitations:
BCL, B2VL, B2TL, B2XL ...

=t
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ELECTRONIQUE HYBRIDE & ELECTRIQUE

E
2

= RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE ELECTRONIQUE HYBRIDE & ELECTRIQUE IC/

TESTEUR SECURITE VAT
OE 3010 116 *HT

Indispensable pour le batiment ou les véhicules électriques, le testeur VAT
permet de vérifier I'absence de tension sur un circuit avant de commencer des
travaux conformément aux normes NF C18-510 et IEC 61243-3VAT/DDT.

Notre testeur VAT est inclus dans nos packs d'intervention véhicule hybride et
électrique, labellisé CESVI France (OE0370).

H Conforme norme
NF C18-510 et IEC

61243-3VAT/DDT

Caractéristiques :

« test de continuité

« test disjoncteur différentiel 30mA

« étanche a I'numidité et a la poussiere

« test de tension: 2 8 690V AC/DC 750V DC avec émission
sonore de changement de gamme

« auto AC/DC

* mesure de résistances jusqu'a 2kO

« test sonore de continuité R<2kO

« fréquence d'utilisation DC 50-60Hz et 400Hz

« autotest des pointes de touche, du cordon, de I'afficheur et
de la pile 9V

* basse impédance : 390kO

» entraxe des pointes de touche de 19mm (pour disjoncteurs)

=280

Compatible habilitations : BIL, BIVL,
B1TL, B2L, B2VL, B2TL, BCL, BEL,
BRL, BIXL, B2XL.

09 m| |p 65
POINTE DE TOUCHE NOIRE
IP2X POUR APPAREIL VAT

OE 3011 45 &HT
Accessoire de OE 3010

Pointe de mesure IP2X a raccord banane 4 mm femelle noir.
Pointe dure pour gratter vernis, peinture, oxydation. Sécurité
1000 V CAT IV

Norme : IEC 61010-031

POINTE DE TOUCHE ROUGE
IP2X POUR APPAREIL VAT
OE 3012 45 *fT

Accessoire de OE 3010

Pointe de mesure IP2X a raccord banane 4 mm femelle rouge.
Pointe dure pour gratter vernis, peinture, oxydation. Sécurité
1000 V CAT IV

Norme : IEC 61010-031
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OUTILS ISOLES * INSERTS & MODULES ISOLES &
RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE INSERTS & MODULES ISOLES [Cl ===~

OUTILS ISOLES

INSERTS OUTILS ISOLEES 1000V

Pour faciliter la prise en main des outils isolés au technicien équipé de ses E.P. N OTE
(gants et sur-gants), nous avons disposé les outils dans un insert mousse adapté.
Clés plates isolées au
détail p.429

INSERT CLES PLATES
ISOLEES 5-14mm (10 PCS)

OE 0580 239 &HT

INSERT CLES PLATES
ISOLEES 15-24mm (10 PCS)

OE 0585 319 &HT
u Sécurité : témoin
d'usure

Garantie a vie

INSERT PINCES STANDARDS
ISOLEES (3 PCS)

OE 0576 219 1T

Composition :

- EGO080 : bac de rangement en mousse

- OE0525 : pince isolée a bec demi-rond coudée premium

- OE0527 : pince multiprise isolée a double crémaillére premium
- OE0528 : pince coupante de coté isolée premium

19 &P

Sl

R SR\

Pour faciliter la prise en main des outils
isolés au technicien équipé de ses E.PI
(gants et sur-gants), nous avons disposé
les outils dans un insert mousse adapté.

NOTE —’
Douilles isolées au
détail p.429

INSERT CLIQUET ET DOUILLES
ISOLES 12 PANS 3/8"

OE 0595 535 *HT
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OUTILS ISOLES « PINCES ISOLEES

[

<= RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE PINCES ISOLEES IC/

PINCES ISOLEES 1000V

PINCE COUPANTE DE COTE
ISOLEE PREMIUM

OE 0528 59 ®HT

~ A+ COUPE GRANDE
CAPACITE
+ CABLES CUIVRE

« CABLES ALU
« CABLES ACIER

[S] 175 mm

Normes : NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 5743 /
NF ISO 5744 / NF I1SO 5745

PINCE MULTIPRISE ISOLEE A
DOUBLE CREMAILLERE PREMIUM

OE 0527 70 &7

« ACCES ESPACES
RESTREINTS

- DOUBLE
CREMAILLIERE

* FIABILITE

Normes : NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 5744 /
NF ISO 8976

PINCE ISOLEE A BEC DEMI ROND
COUDE PREMIUM

OE 0525 71 ¢HT

« CINTRAGE
+ ACCESSIBILITE
« ERGONOMIE

* PRECISION

Normes : NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 5743 /
NF ISO 5744 / NF ISO 5745

* Une différenciation de couleur est effectuée
entre les 2 couches isolantes pour permettre
un controéle visuel de l'intégralité de l'outil afin de
confirmer sa bonne utilisation en milieu électrique

comme préconisé par 'UTE18-510 et la norme CEl
60900.

LORSQUELA COUCHE ORANGE ESTENDOMMAGEE
ETQUELA COUCHEROUGEEST VISIBLE =DANGER.

§

1000V

Finition chromée.
Resistance anticorrosion

Sélection et utilisation
d’alliages d’aciers
spécifiques. Durabilité
exceptionnelle

Larges gardes. Evite
le glissement vers les
parties conductrices

Couche isolante rouge
robuste, incassable et
inamovible. Isolation
totale et permanente

Couche isolante
extérieure orange.
Inamovible, antichoc,
ininflammable. Bonne
prise en main

Extrémités de la
poignée renforcées.

ﬂ Sécurité : témoin d'usure

Garantie a vie

* ['épaisseur des couches isolantes est déterminée
en fonction du poids des outils afin de permettre
une résistance optimale.

¢ Les outils sont congus pour une résistance a des
températuresextrémescomprisesentre-20et+70°C
* Chague outil est testé a 10.000V AC et approuvé
pour 1000V AC pour une utilisation sur les réseaux
basse Tension.

« Plusieurs contréles a chaque étape de la production
en complément des contréles normatifs CEI 60900.

'WARRANTY
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OUTILS ISOLES * VVISSAGE ISOLES &
RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE VISSAGE ISOLES [C/ === Ei

CLES PLATES ISOLEES PREMIUM
Inserts clés plates

e owes solées p.427
OE 0505 CLE PLATE ISOLEE 5mm PREMIUM 80mm 22T
OE 0506 CLE PLATE ISOLEE 6mm PREMIUM 104 mm 2261
OE 0507 CLE PLATE ISOLEE 7mm PREMIUM 104 mm 22871
OE 0508 CLE PLATE ISOLEE 8mm PREMIUM 107 mm 22T
OE 0509 CLE PLATE ISOLEE 9mm PREMIUM 12mm 2261 Longueur
OE 0510 CLE PLATE ISOLEE 10mm PREMIUM 120mm 2397
OE 0511 CLE PLATE ISOLEE Tlmm PREMIUM 130 mm 2457
OE 0512 CLE PLATE ISOLEE 12mm PREMIUM 130 mm 2457
OE 0513 CLE PLATE ISOLEE 13mm PREMIUM 135 mm 2591
OE 0514 CLE PLATE ISOLEE 14mm PREMIUM 140 mm 2747
OE 0515 CLE PLATE ISOLEE 15mm PREMIUM 147 mm 2847
OE 0516 CLE PLATE ISOLEE 16mm PREMIUM 150 mm 2947
OE 0517 CLE PLATE ISOLEE 17mm PREMIUM 157 mm 294
OE 0518 CLE PLATE ISOLEE 18mm PREMIUM 160 mm 30T
OE 0519 CLE PLATE ISOLEE 19mm PREMIUM 166 mm 30T
OE 0520 CLE PLATE ISOLEE 20mm PREMIUM 172mm 31T
OE 0521 CLE PLATE ISOLEE 2Imm PREMIUM 180 mm 326 E Sécurité : témoin d'usure
OE 0522 CLE PLATE ISOLEE 22mm PREMIUM 184 mm 33T Garantie a vie
OE 0523 CLE PLATE ISOLEE 23mm PREMIUM 186 mm 35T
OE 0524 CLE PLATE ISOLEE 24mm PREMIUM 204 mm 37

1oo¢ov

DOUILLES 12 PANS ISOLEES

OE 0231 DOUILLE 12 PANS ISOLEE 8mm 3/8" 45mm 2451 OE 0790 DOUILLE ISOLE 3/8 TORX MALE T15 62mm 4397
OE 0232 DOUILLE 12 PANS ISOLEE 9mm 3/8" 45mm 2457 OE 0791 DOUILLE ISOLE 3/8 TORX MALE T20 62mm 4391
OE 0233 DOUILLE 12 PANS ISOLEE 10mm 3/8" 45mm 2547 OE 0792 DOUILLE ISOLE 3/8 TORX MALE T25 62mm 431
OE 0234 DOUILLE 12 PANS ISOLEE Timm 3/8" 45mm 25T OE 0793 DOUILLE ISOLE 3/8 TORX MALE T30 62mm 4397
OE 0235 DOUILLE 12 PANS ISOLEE 12mm 3/8" 45mm 257 OE 0794 DOUILLE ISOLE 3/8 TORX MALE T40 62mm 4397
OE 0236 DOUILLE 12 PANS ISOLEE 13mm 3/8" 45mm 271

OE 0237 DOUILLE 12 PANS ISOLEE 14mm 3/8" 48mm 271

OE 0238 DOUILLE 12 PANS ISOLEE 15mm 3/8" 48 mm 271 4 @

OE 0239 DOUILLE 12 PANS ISOLEE 16mm 3/8" 48mm 271 1000V

OE 0240 DOUILLE 12 PANS ISOLEE 17mm 3/8" 43mm 2841

OE 0241 DOUILLE 12 PANS ISOLEE 18mm 3/8" 47 mm 28T

OE 0242 DOUILLE 12 PANS ISOLEE 19mm 3/8" 47 mm 2847

OE 0243 DOUILLE 12 PANS ISOLEE 20mm 3/8" 46 mm 2941

OE 0244 DOUILLE 12 PANS ISOLEE 21mm 3/8" 48mm 30T

OE 0245 DOUILLE 12 PANS ISOLEE 22mm 3/8" 49mm 306"

OE 0246 DOUILLE 12 PANS ISOLEE 23mm 3/8" 49mm 3287 Inserts douilles

OE 0247 DOUILLE 12 PANS ISOLEE 24mm 3/8" 49 mm 38T olees pazy
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<= RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE DOUILLES & CLIQUETS ISOLES IC/

DOUILLES 6 PANS FEMELLES DOUILLES 6 PANS MALES

= p

OE 0265 DOUILLE 6 PANS FEMELLE ISOLEE 4mm 1/4" 38mm 24 &1 OE 0280 DOUILLE 6 PANS MALE ISOLEE 3mm 1/4" 50mm 4461
OE 0266 DOUILLE 6 PANS FEMELLE ISOLEE 5mm 1/4" 38mm 2447 OE 0281 DOUILLE 6 PANS MALE ISOLEE 4mm 1/4" 50mm 4447
OE 0267 DOUILLE 6 PANS FEMELLE ISOLEE 55mm1/4" 38 mm 2441 OE 0282 DOUILLE 6 PANS MALE ISOLEE 5mm 1/4" 50mm 441
OE 0268 DOUILLE 6 PANS FEMELLE ISOLEE 6mm 1/4" 38mm 2457 OE 0283 DOUILLE 6 PANS MALE ISOLEE 6mm 1/4" 50mm 44
OE 0269 DOUILLE 6 PANS FEMELLE ISOLEE 7mm 1/4" 38mm 2447 OE 0284 DOUILLE 6 PANS MALE ISOLEE 7mm 1/4" 50mm 447
OE 0270 DOUILLE 6 PANS FEMELLE ISOLEE 8mm 1/4" 38mm 2441
OE0271 DOUILLE 6 PANS FEMELLE ISOLEE 9mm 1/4" 38mm 2457
OE 0272 DOUILLE 6 PANS FEMELLE ISOLEE 10mm 1/4" 38mm 28T
OE 0273 DOUILLE 6 PANS FEMELLE ISOLEE Tmm 1/4" 38mm 28

OE 0274 DOUILLE 6 PANS FEMELLE ISOLEE 12mm 1/4" 38mm 28T
OE 0275 DOUILLE 6 PANS FEMELLE ISOLEE 13mm 1/4" 38mm 28T
OE 0276 DOUILLE 6 PANS FEMELLE ISOLEE 14mm 1/4" 38mm 28

©® 4o

CLIQUET ISOLE 1000V 3/8" PREMIUM CLIQUET ISOLE 1000V 1/4" PREMIUM
OE 0761 157 &HT OE 0786 122 €T

Opération en
toute sécurité !

Caractéristiques :

* normes: NF EN 60900 / CEI 60900 / NF
ISO 1174-1/ NF I1SO 3315

« collerette de chevauchement

* bouton de déblocage des accessoires

« trou de fixation (travail en hauteur)

* mécanisme 72 dents pour une reprise
d’angle a 5°

« résistance a I'arrachement : 500 Newtons

« longueur : 215 mm

Caractéristiques :

« normes : NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 1174-1/
NF ISO 3315

« collerette de chevauchement

* bouton de déblocage des accessoires

« trou de fixation (travail en hauteur)

* mécanisme 72 dents pour une reprise d'angle a 5°

« résistance a I'arrachement : 500 Newtons

« longueur : 215 mm

CLIQUET ISOLE 1000V 1/2"
OE 0568 58 ¢HT
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OUTILS ISOLES ¢ DOUILLES & CLIQUETS ISOLES &%
RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE DOUILLES & CLIQUETS ISOLES [C/  ===3p [

RALLONGE ISOLEE 3/8" L.140mm RALLONGE ISOLEE 1000V 1/4"
PREMIUM . LONGUE PREMIUM

OE 0738 34 =T OE 0788 52 ®HT

u Sécurité

Caractéristiques :

Caractéristiques :

* longueur : 140mm * longueur : 166mm
« Norme EN 60900 / IEC 60900 / I1SO 1174-1/ « norme EN 60900 / IEC 60900 / ISO 1174-1 /
ISO 1711-1: 1000 V AC NF ISO 3316

* résistance a l'arrachement : 500 Newtons

1000V 1000V

CLE DYNAMOMETRIQUE ISOLEE 3/8" 10-50Nm
OE 0766 949 &1

Cet outil est spécifiqguement concu pour une utilisation sur des véhicules électriques
ou hybrides. Pour garantir une utilisation optimale, l'isolation est la plus fine possible
tout en garantissant une prise en main et une bonne adhérence avec les gants. Il est
composé d'une double couche d'isolation de 2 couleurs différentes, permettent au
premier coup d'ceil d'identifier si I'isolant est endommagé et par conséguent rendu
inutilisable. Isolé électriquement, il est contrélé a 10000 V et homologué a 1000 V AC.

u Livrée avec certificat

d'étalonnage

Conforme aux normes CEI60900 et EN6789
Longueur : 315mm

. 'WARRANTY

. TN .
AIMANT FLEXIBLE ISOLE 1000 V ELJ LEVIER DE DEMONTAGE ISOLE 1000 V
OE 0759 115 &HT OE 0760 29 &HT
Outil isolé 1000 V, Aimant articulé 440 mm, permet de récupérer Levier de démontage isolé 1000 V.
Vis ou écrous jusqu'a 120g Permet sur les véhicules électrique la dépose de piece sensible.

Evite 'endommagement de piéce qui marque facilement (exemple :
garnitures ou caches en plastique)

E Sécurité,

pratique

u Opération en
toute sécurité !
Gain de temps !
Caractéristiques :

+ outil isolé 1000V
* norme électrique : CEI 60900 1000V AC, 1500V DC

* longueur total : 560mm Caractéristiques :

* longueur tige articulé : 440mm « outil isolé 1000 V

* Jtige: 10mm » norme électrique : CEI 60900 1000V AC , 1500V DC
* poids : 130g * longueur total : 190 mm
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OUTILS ISOLES * VISSAGE ISOLES
< RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE VISSAGE ISOLES ICI

TOURNEVIS PLAT ISOLES

Caractéristiques :
H Extrémité du

* lame: acier trempé haute performance : chrome molybdéne.
« traitement : gaine d’isolation solidaire du manche, directement

* norme: EN 60900 / CEI 60900 / 1SO2380-1/1S0O8764-1.
injectée sur la lame. manche rotative

* g
-

OE0768  TOURNEVIS FENTE 2x70 ISOLE 1000V PREMIUM 22T
OE0769  TOURNEVIS FENTE 4x120 ISOLE 1000V PREMIUM 236
OEQ772  TOURNEVIS FENTE 6.5x150 ISOLE 1000V PREMIUM 25 ¢
OE 0774  TOURNEVIS FENTE 8x200 ISOLE 1000V PREMIUM ki
OE0776  TOURNEVIS FENTE 10x250 ISOLE 1000V PREMIUM 3gem
OEQ777  TOURNEVIS FENTE 12x200 ISOLE 1000V PREMIUM kil
@
TOURNEVIS PHILLIPS ISOLES i
Caractéristiques :
» norme: EN 60900 / CEI 60900 / 1SO2380-1/ 1SO8764-1.
* lame: acier trempé haute performance : chrome molybdeéne.
« traitement : gaine d’isolation solidaire du manche, directement
injectée sur la lame.
OE0778  TOURNEVIS PHILLIPS NO 4x75 ISOLE 1000V PREMIUM 2087
OE 0781  TOURNEVIS PHILLIPS N2 6x125 ISOLE 1000V PREMIUM 25T
OE 0783  TOURNEVIS PHILLIPS N4 10x200 ISOLE 1000V PREMIUM 366

u Extrémité du

manche rotative

'WARRANTY

TOURNEVIS TORX ISOLE T30 1000V PREMIUM
OE 0561 21 #HT

) ) ) ﬂ Extrémité du
Le tournevis posséde une extrémité de manche parfaitement ronde procurant a manche rotative
I'utilisateur un excellent confort de prise en main et de travail. Cette extrémité
de manche est aussi rotative ce qui facilite le serrage dapproche : la boule
tournante du manche est maintenue dans la paume et les doigts contrélent la
rotation.
Grace a un décolletage de la lame, il N’y a aucune surépaisseur d’isolant sur la partie
supérieure de la lame permettant d’atteindre les vis logées dans des puits fins.

Caractéristiques :

« norme: EN 60900 / CEI 60900 / 1SO2380-1/
1ISO8764-1.

* lame: acier trempé haute performance : chrome
molybdeéne.

« traitement : gaine d’isolation solidaire du
manche, directement injectée sur la lame.

* dimension: L.225mm
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LEVAGE HYBRIDE & ELECTRIQUE &

LEVAGE

TABLE ELEVATRICE 1000kg POUR BATTERIE VE ET ORGANES LOURDS

OH 1301 5390 #HT

Cette table est spécialement concue pour la dépose et la repose
précise d'organes lourds ne dépassant pas 1T de charge max (batterie
de véhicule électrique et/ou groupe motopropulseur).

Polyvalente, elle saura s'adapter a tous vos besoins grace a ses
nombreux réglages et ses supports en option sur demande.

Une commande hydropneumatique permet la commande en hauteur sans effort, rapide et précise.

La descente est sécurisée par la fonction "Homme mort" qui nécessite 2 actions simultanées de
|'opérateur. Celle-ci sera automatiquement arrétée en cas de probléme concernant l'opérateur. Le plateau

entierement mobile par rapport a son chassis, dispose de 104 points percés et taraudés M10x1.5 repartis

également pour recevoir différents accessoires (disponibles sur demande).

Pompe a pied
hydropneumatique

Caractéristiques :

« longueur : 1680mm

« largeur: 780mm

* hauteur : 1000mm

* hauteur mini du plateau: 730mm

« hauteur maxi du plateau : 2065mm

* longueur maxi du plateau : 1520mm

* longueur mini du plateau: 1355mm

« temps de montée : +/-60s

« temps de descente : +/-20s

* 4 roues freinées pivotantes: 130mm

* 4 poignées placées autour de la table pour un
confort d'utilisation optimale lors de I'ajustage
de la charge a la repose.

* poids: 385kg

-

Max.T || 15065
730

Réglage de l'inclinaison

+/-5%

Réglages:

* le plateau se déploie en trois positions
verrouillables pour une surface max. de
1520mMmx730mm1520mmx730mm. Il est
taraudé M10x1.5 pour recevoir différents
accessoires (disponibles sur demande).

* la planéité de la table est réglable en 2 points
pour une grande précision de positionnement
(degré d'inclinaison +/- 5%)

* le plateau est mobile en translation et
pivotable pour une plus grande précision lors
de la repose d'élément.

+/- 5cm
ﬁ_
. . \\ .
é_
1680 i
1320 - 1560

'WARRANTY
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LEVAGE HYBRIDE & ELECTRIQUE
RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE LEVAGE HYBRIDE & ELECTRIQUE IC/

TABLE ELEVATRICE 1500kg POUR BATTERIE VE ET ORGANES LOURDS
OH 1500 ) 10990 *HT

Cette table est spécialement concu pour la dépose et la repose d'organes lourds ne dépassant
pas 1.5T de charge max, comme par exemple une batterie de véhicules électrique ou un groupe
motopropulseur. Polyvalente, elle saura s'adapter a tous vos besoins grace a ses nombreux
réglages et ses supports en option sur demande. De par sa conception robuste, elle a été pensée
pour répondre a un besoin d'utilisation intensive.

* bouton déverrouillage
crémailléere
o =

* systéme anti-écrasement
« commande de déverrouillage de la sécurité
« stabilité accrue

+ « systéeme de
roues freinées

« verrouillage de
crémailléere

L ¢ piston de
'{r’ Forte charge 1500Kg déverrouillage
Grande précision de
positionnement
PENSEZ-Y !
]
T T LOT DE 12 TAMPONS NAPPE ISOLANTE
I; mini : ?gggm CAOUTCHOUC ROND 3/10eme 12.5x1.3m
* h. maxi: mm
« h. maxi sur crans de sécurité : 1740mm REGLABLE POUR TABLE OE 0755 | 169 €HT
« temps de montée : 70-110 sec (exemple : 73 secondes ELEVATRICE 48MM
avec charge de 457 kg)
- temps de descente : +- 30 sec (exemple : 34 secondes CO 1160 ) 210 €HT
avec charge de 457 kg) |
« longueur du plateau : 1400-1600mm I,-'
« largeur du plateau: 800mm |
« longueur hors tout du chassis télescopique de 1650mm /
a 1850mm

« équipée de roues bi matiéres aluminium, polyuréthane :
2 fixes et 2 pivotantes freinées

* roues PU

« pression hydrauligue max : 190bar

« alimentation pneumatique : 6-8bar

* poids : 430kg
‘ '

‘ Max. T

|

7mm
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LEVAGE HYBRIDE & ELECTRIQUE
RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE LEVAGE HYBRIDE & ELECTRIQUE [C]  ===3p- 1

Une commande hydropneumatique permet la commande sans effort, rapide et précise en hauteur. La sécurité est assurée par un systéeme de
crémailleres latérales a commande pneumatique.

Le plateau se déploie pour une surface max. de 1440-1640mmx800mm, et est taraudé M10x1.5 pour recevoir divers accessoires permettant

la dépose d'organes. A I'aide de 2 vis entrainées par un 6 pans 17mm, il est possible d'agir sur la planéité de la table +/- 5%, et latéralement de
+/- 3,5cm, pour une grande précision de positionnement.

Le chassis télescopique de la table de 1650mm a 1850mm permet la réception de batteries de trés grandes dimensions.

2 réservations latérales sous chassis de 170mm de large espacées de 750mm, permettent le transport de la table a l'aide d'un chariot élévateur.

TABLE EN FONCTIONNEMENT - SECURITE DES PERSONNES

S'ADAPTE A TOUTES LES HAUTEURS DE
PONTS ELEVATEURS ET DE PERSONNES

SECURITE DE LA DESCENTE

Ww 008l - 0SS

« vitesse de descente maitrisée
> régulateur de pression

* systéme de recul du support
de la poignée

TABLE UNIVERSELLE

* s'adapte a tous les types de batteries

° INCLINAISON

Réglage de l'inclinaison
+/- 5%

e TRANSLATION
Réglage de la translation

+/- 3.5cm

T

8

° ECARTEMENT
Réglage de I'écartement

+/- 20cm

WARRANTY
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CHARGE HYBRIDE & ELECTRIQUE
<@ RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE CHARGE HYBRIDE & ELECTRIQUE C/

CHARGE

Cable de recharge, 16A, 1 phase, 7.2kw pour véhicule électrique.
Prise femelle et méle de Type 2 (IEC 62196-2), longueur 5m.

CABLE DE RECHARGE T2-T2 7.4kW 5m
OE 2041 179 &H7T

Caractéristiques :
o 72KW

16 A

* 1 phase

« longueur: 5m

* prise: type 2

« capuchon étanche interchangeable

Cable de recharge, 16A, 1 phase, 7.2kw pour véhicule électrique.
Prise femelle et méle de Type 2 (IEC 62196-2), longueur 5m.

CABLE DE RECHARGE T2-T2 22kW 5m
OE 2043 229 &7

Caractéristiques :
* 22KW

* 32 A

* 3 phases

* longueur: 5m

* prise: type 2

» capuchon étanche interchangeable

e
5 mlIp6s WARRANTY

CHARGEUR PORTABLE POUR VEH T2 3.6kW 5m
OE 2046 279 =7

-
z

Caractéristiques :

* IP66 : étanche eau et poussiéres

* IK10: résiste au choc d'une masse de 5kg tombant de 40cm.
* prises: type 2 & type E

» courant de sortie max: 16 A.

» courant permutable: 10 A, 13 A et 16 A.

" * longueur totale: 5M (3.5m type 2 + 1.5M type E)
= o® X .
3700 ;(\\ '0/00 p « capuchon étanche interchangeable a
sm| W IK10 || IP 65 WARRANTY
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CHARGE HYBRIDE & ELECTRIQUE &
RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE CHARGE HYBRIDE & ELECTRIQUE IC/ :

BORNE DE RECHARGE 1lkW CABLE 6m T2S
OE 2047 699 #1T

Borne de recharge de type "plug and play”. .
Convient pour des utilisations privées et publiques. |
Pour votre projet d'installation, n'hésitez pas a nous consulter. \

Cette borne se distingue par:

* son design élégant et compact

* son utilisation simplifiee I

« un écran digital permettant I'affichage des informations
essentielles : puissance de charge, courant en temps réel,
temps de charge et capacité de charge

e
"‘-'J/A Pas de restriction
Caractéristiques : Composition : d'acces (libre)
« écran digital tactile . Borne 1lkW
« hauteur: 437mm . 6m de cable équipé de prise TS
« largeur: 217mm .1 crochet mural
* épaisseur: 74mm 297.00 & i
* IP66 I 1 1
« cable HO7BZ5-F I
* norme EN 61851-1
AVANTAGE L
Protégé contre : NOTE

- surintensités circuit

. - - Installation impérative par un
- cours circuits de fuites

électricien agréé IRVE

- fuites a la terre Protection tableau non fourni :
- surchauffes - interrupteur différentiel 25A
- anti-tonnerre type A ou B

- disjoncteur 20A Courbe C,
coupure 10kA

'WARRANTY
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HYBRIDE & ELECTRIQUE
RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE HYBRIDE & ELECTRIQUE [C/

NETTOYANT INJECTEUR VEHICULE
HYBRIDE ESSENCE

CO 1082 19 &7

l;‘u.‘:i ; Pas de démontage a
mélanger directement

au carburant

Caractéristiques :

* permet de traiter jusqu’a 80 litres avec une dose de 300ml
« formule préventive et curative

* n‘'endommage pas les joints du circuit d'injection

CLAS

VEHICH

HYRRIDE ESSENCE

NETTOYANT VANNE EGR ET CATALYSEUR
POUR VEHICULE HYBRIDE

CO 1084 19 1T

C,‘}! } Idéal avant

contréle technique

Caractéristiques :

« permet de traiter jusqu'a 80 litres avec une dose de 300ml
« élimine les dépobts

* réduit la consommation

VERBCULE WY

'WARRANTY

NETTOYANT AVANT VIDANGE POUR
VEHICULE HYBRIDE 300ml

CO 1083 24 &HT

‘i‘}' } A mettre directement dans

le remplissage d’huile

Caractéristiques :

« nettoie le circuit d'huile et élimine les dépots

« fluidifie I'huile pour faciliter la vidange

« nettoie et rend silencieux les poussoirs hydrauliques de soupapes
* neutralise les acides nuisibles dans le moteur

AVANT
VIDAKGE POUR
VERICULE HYBRIDE
Womi

'WARRANTY

438 | €LY | Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2023 au 31/08/2024




	COUV_INTERIEUR_PAGE_A_PAGE_23.pdf
	Classeur1.pdf
	COUV_PAGE_A_PAGE_23.pdf
	23-0-CHAP_DEBUT_compressed.pdf
	23-1-CHAP_PTS-MACH_PNEUS_compressed.pdf
	23-2-CHAP_COMP-AIR-MOB-ECHAP-RETENTION_compressed.pdf
	23-3-CHAP_ECLAIR-ENR_compressed.pdf
	23-4-CHAP_PNEUM-MAT-PERC_compressed.pdf
	23-5-CHAP_CRIC-PRESSE_compressed.pdf
	23-6-CHAP_OUT_MAIN_1_compressed.pdf
	23-7-CHAP_OUT_MAIN_2_compressed.pdf
	23-8-CHAP_PNEUS-ROUE-GEO-FREIN_compressed.pdf
	23-09-CHAP_VID-REFROID-DIAG-ELEC-DEMM-CHARGE_compressed.pdf
	23-10-CHAP_CLIM-DIRECT-CARDAN-ROULEMENT_compressed.pdf
	23-11-CHAP-EMBR-BV-CAL1_compressed.pdf
	23-12-CHAP-CAL2-BOUGIES_compressed.pdf
	23-13-CHAP_CARBU_ADBLUE_ECHAP_compressed.pdf
	23-14-CHAP-HYB-ELEC_compressed.pdf
	23-15-CHAP-CARR_compressed.pdf
	23-16-CHAP-CONSOMM_compressed.pdf
	23-17-CHAP_FIN_compressed.pdf


